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VOGE'YE	güvendiğiniz	için	teşekkür	ederiz
Sizi	tebrik	ediyorum	ve	seçiminiz	için	teşekkür	ederim	VOGE!
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Karayolunun	farklı	eyaletlerinde	güvenli	bir	şekilde	sürmek	için	motosikletinizi	bilmeniz	ve	kendisi
tarafından	bilinmesi	gerekir
;	Bu
durumda,	bu	motosikleti	sürmeden	önce	lütfen	bu	kılavuzu	dikkatlice	okuyun
.	Bu	kılavuz
sadece	sürüş	ve	ekipmanla	ilgili	bilgileri	değil
,	aynı
zamanda	kesinlikle	izlemeniz	gereken	ipuçlarını	da	içerir.	Kılavuz
ayrıca
bilmeniz	gereken	bakım	ve	önlemler	hakkında	bilgiler	içerir
;	Şüphe	durumunda,
voge'nin	Yetkili	Distribütörleri	size
çok
fazla	öneri	ve	yardım	sağlayabilir.	
Sürüşün	her	anının	tadını
çıkarmak	en	büyük	arzumuzdur.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX

2

Bu	kılavuz	hakkında
Bu	kullanım	kılavuzu,	tehlike	uyarılarına	ve	hatırlatıcılarına	dikkat	etmeniz	gereken	önemli	bilgileri	içerir
.	Bu	kılavuzu,	özellikle	ödeme	yapıldığında	veya
başka	bir	sahibine	devredildiğinde	motosikletinizde	saklayın.	Bu	kılavuzdaki	resimlerin	motosikletinizle
küçük	farklılıkları	olabilir
,	ancak	açıklanan	içerik	aynıdır.	Motosikleti	satarken,
motosikletin	ayrılmaz	bir	parçası	olduğu	için	bu	kılavuzu	da	verin.	VOGE'NİN	yüksek
kalite	ve	güvenlik	sunma	taahhüdünde,	tasarımı	ve	araştırmanın	sürekli	iyileştirilmesi,	sahibinin	el	kitabı
ile	satın	aldığınız	motosiklet	arasında	farklılıklara	yol	açabilir
.	Bu	durumda	satış	noktaları
VOGE	istediği	zaman	düzeltmeler	yapabilir.Bu	motosikletin	standart	çalışması	Q	/	LX1010'DUR	-	2019
nihai	açıklama	hakkını	saklı	tutar.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX

Önemli	konulara	dikkat	edin
Aşağıdaki	uyarı	sembollerini	gördüğünüzde,	kasanın	kullanımı	ve	bakımı	için	aşağıdaki	prosedürleri
uygulayın	ve	uygulayın
:
Δ	Tehlike:	Bu	sembol,	yaralanma,	ölüm	veya	hasara	neden	olabilecek	olasılığın	var	olduğunu	gösterir.
∆	Uyarı:	Bu	sembol	motosiklette	hasar	olma	ihtimalinin	olduğunu	gösterir.
Δ	Dikkat:	Bu	sembol,	sürüşün	daha	verimli	ve	kullanışlı	olan	temel	unsurlarını	gösterir
.

Δ	Tehlike
Bu	motosiklet,	yalnızca	makul	bir	sürüş	ve	dikkatli	bir	şekilde	uygun	onay	belgesiyle	sürücüye	uyum
sağlar.	Aşağıdaki	noktalara	dikkat	edin:
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motosikletin	kullanıcı	tarafından	tamir	edilmesine	izin	verilmez.
Yerel	yasa	ve	yönetmeliklere	uyun.
Cihazda	veya	bu	motosikletin	elektrikli	parçalarında	yapılan	herhangi	bir	değişiklik
,	gürültü	ve	performans	emisyonunu	etkileyebilir.

Ürünün	sürekli	iyileştirilmesi,	bu	kılavuz	ile	motosiklet
serisini	standart	olarak	belirleyen	ve	önceden	haber	verilmeksizin	teknik	değişikliklere	tabi	olan
motosiklet	arasında	farklılıklara	neden	olabilir.
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Motosikletin	tanımlanması
Seri	numaraları

Motorun	kimlik	numarası	Plakası	model	Numarası
VIN	(araç)	ve	seri	numarası
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Sürüş	pozisyonu

1.	Debriyaj	kolu
2.	Ananas	anahtarı	sola
3.	Gösterge	Paneli
4.	Yakıt	deposu	kapağı
5.	Kontağı	kilitle
6.	Pompa	ön	freni
7.	Ananas	anahtarı	sağ
8.	Ön	fren	kolu
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Sol	taraf

9.	Genleşme	kabının	ağız	dolgusu
10.	Ön	fren	kaliperi
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11.	Termostat
12.	Vites	kolu
13.	Yan	ayak
14.	Tahliye	vidasımotor	yağı
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Sağ	taraf

15.	Hız	Sensörü
16.	Yağ	basınç	Sensörü
17.	Radyatörün	ağız	dolumu
18.	Kartuş	yağ	filtresi
19.	Sıcaklık	Sensörü

soğutma
sıvısı	20.	Depo	kapağı

sonra	fren	hidroliği.
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Koltuğun	altında

21.	Röle	flaşörleri
22.	ECU
23.	Pil
24.	Eğimölçer
25.	Röle,	elektrik	prizi
26.	Röle	kortakorrientleri
27.	Fanın	rölesi
28.	Röle	yakıt	pompası
29.	Hava	filtresi
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30.	Röleyi	çalıştır
31.	Modülatör	ABS	(altında

pil
32.	Sigorta	kutusu
33.	Bağlayıcı	aracı

teşhis	(OBD)
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Şarj	ve	aksesuarlar	hakkında	bilgi
Δ	Tehlike

yanlış	şarj,	onarım	veya	aksesuarlar	yetersiz	ve	yanlış	bakım
,	araç	kullanırken	gizli	bir	riske	yol	açabilir.	Motosikletin	yukarıdaki	koşulları	karşıladığını	ve	sürüşe
başlamadan	önce	aşırı	yüklenmeden	kontrol	edin.

Yalnızca	VOGE	tarafından	yetkilendirilmiş	orijinal	yedek	parçaları	ve	aksesuarları	kullanın.	VOGE
olmayan	yedek	parçalar
,	aksesuarlar,	yanlış	veya	yanlış	şarj
,	motosikletin	performansını	olumsuz	yönde	etkileyebilir	ve	hatta	yasaları	çiğneyebilir.	Lütfen	kendinizin
ve	başkalarının	güvenliğine	ilişkin	sorumluluklarına	dikkat	edin
.

Δ	Dikkat
Motosikletlerimizi	donatan	bileşenlerin	ve	aksesuarların	tümü	özel	olarak	tasarlanmış	ve
doğrulanmıştır,	bu	durumda,	orijinal	ve	yetkili	VOGE	olan	parça	ve	aksesuarları	kullanmanızı	şiddetle
tavsiye	ederiz
.

Ağırlık	dağılımındaki	değişiklikler	motosikletin	performansını	önemli	ölçüde	etkiler,	bu
nedenle	önerilen	kargo	veya	yolcunun	aksesuarlarını	ve	teslimatını	kullanmanız	gerekir.
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Sürüşe	dikkat	etmeniz	gereken	noktalar

1.	Her	sürücü,	motosikletinizin	koltuğundaki	sürüş	pozisyonunu	iyi	bilmelidir.
Sürüş	sırasında	ağırlık	merkezinin	yer	değiştirmesi	veya	ani	hareketler
motosikletin	çalışmasını	ve	kontrolünü	etkileyebilir.	Sürüş	sırasında,
sürücüye	çarpmamak	için	yolcunun	motosiklete	sıkıca	oturması	gerekir.	Hayvanlara	motosikletli	yolcu
olarak	izin
verilmez.
2.	Motosikletin	ağırlık	merkezindeki	değişiklikleri	önlemek	için	motosikletteki	bagaj	alçak	konumda
olmalıdır.	Bagaj	ağırlığı	motosikletin	her	iki	tarafına	eşit	olarak	dağılmıştır
.	Motosikletin	arkasındaki	uzatılmış	uzunluk	çok	uzun	olmamalıdır.
3.	Bagaj	motosiklete	güvenli	bir	şekilde	bağlanmalı	ve	sürüşten	önce	taşınamayacağını	onaylamalıdır
.	Sürüş	sırasında	dengesizlik	yaşarsanız,	bagajın	sıkılığını	kontrol	edin	ve	gerekirse
ayarlayın.
4.	Bagajın	çok	büyük	veya	ağır	yüklenmesine	izin	verilmez.	Aşırı
yük,	motorun	çalışmasını	ve	performansını	etkileyebilir.
5.	Aksesuarların	takılması	ve	bagajın	yüklenmesi	motosikletin	performansını	düşürebilir.
Aydınlatma	sistemini,	yerden	yüksekliği,	eğim	açısını,
çalışma	performansını,	lastiğin	yükünü,	ön	çatalın	turunu	veya	sürüşle	ilgili	diğer	eylemleri
etkilemediğinden	emin	olun
.
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6.	Gidona	veya	ön	çatala	ağırlık	yüklerseniz,	yönün	performansını	etkileyebilir	ve
sürüş	sırasında	tehlikelere	neden	olabilir.
7.	Kaporta,	ön	cam	veya	diğer	büyük	boyutlu	parçaların	kapağı
,	yalnızca	ağırlığı	değil,	aynı	zamanda	yükseltilmiş	alanı	da	artıran	ve	güç	performansını	azaltan
stabiliteyi	ve	sürüşü	etkileyebilir
.	Bu	bileşenlerin	montajı,	motosikletin	tasarımında	kontrol	edilmediği	için	tehlikelere	neden
olabilir.
8.	Bir	sepetin	veya	römorkun	kurulumuna	izin	verilmez.	
Yetkili	olmayan	bileşenlerin	kurulumundan	kaynaklanan	hasarlardan	sorumlu	değiliz.
Maksimum	yük:	Sürücü,	bagaj	ve	aksesuarlar	dahil	150	kg.
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Kontağı	kilitle

Bu	bisikletin	kontağı	üst
ön	tarafta	bulunur	ve	direksiyon	kilidini	içerir.
Bu	motosiklet,	biri	yedek	olan	ve
onu	güvende	tutmanız	gereken	iki	anahtarla	donatılmıştır.
Kontak,	direksiyon	kilidi,	koltuk	kilidi,
yan	kapağı	ve	kapağı	aynı
anahtarla	yakıt	deposundan	kilitleyin.

Kontağın	üç	konumu	vardır:	“	açık",	ateşleme	devresinin	bağlı	olduğu	ve
her	an	başlayabileceği	anlamına	gelir.	İşlevsel	devrenin	geri	kalanı	da	çalışıyor.	
Bu	pozisyonda	anahtarı	alamazsınız.	"",	ateşleme	devresinin	kapalı	olduğu	ve
motosikleti	çalıştıramayacağınız	anlamına	gelir.	Bu	konumda	anahtarı	kaldırabilirsiniz.
""bu,	adresin	engellendiği	anlamına	gelir.	Gidonu	tam	sola	çevirin	ve	ardından
“	“	konumundan	sola	“	“	konumundaki	tuşa	tıklayın.	Bu	konumda	anahtarı	kaldırabilirsiniz.	
Kontak	devresi	kapalıdır	ve	motosikleti	çalıştıramaz.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX
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Δ	Dikkat
Bu	yan	ayaklı	motosiklet,	yalnızca	park	yerlerinde	dengeyi	sağlamak	için.
Direksiyonu	kilitlediğinizde,	gidonu	sağa	değil,	tamamen	sola	çevirin.

Δ
Sürüş	sırasındaki	tehlikenin,	motosikletin	kontrolünü	kaybedebileceğinizden	kontak	anahtarını	“	“
konumuna	getirmesine	izin	verilmez
.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX

18

Gösterge	Paneli	ve	tanıklar

1.	Fotoelektrik	Sensör
2.	Aralıklı	sola	tanık	olun
3.	Cuentavueltas
4.	Gösterge	vites	konumu
5.	Bluetooth	Bağlantısı
6.	Hızölçer
7.	Tarih	/	Saat
8.	Aralıklı	sağa	tanık	olun
9.	Motordaki	anormalliğe	tanık	olun
10.	Tanık	devlet	TCS
11.	Tanık	anomalisi	ABS
12.	Kilometre	sayacı	toplam	/	kısmi
13.	Tanık	bildirimi	incelemesi
14.	Sürüş	modu
15.	Sıcaklık	seviyesi	ve	alarm
16.	Temel	tarayıcı
17.	Benzin	seviyesi	ve	rezervasyon	tanığı
18.	Basınç	lastikleri	ve	alarm
19.	Akü	voltajı	/	Tpta.	çevre	/	ortalama	Tüketim
20.	Tanık	yan	standı
21.	Düşük	yağ	basıncına	tanık	olun 23.	Tanık	çıkmazı
22.	Aküdeki	düşük	voltaja	tanık	olun 24.	Işın	ışıklarının	tanığı
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Kontak	anahtarını	""	konumuna	çevirin	ve	gösterge	paneli	kendi	kendini	kontrol	etmeye	başlayacaktır.
Ekran
açılacak	ve	motosikletin	mevcut	durumunu	gösterecek	olan	kendi	kendine	check-in	işlemini	başlatacaktır.
Motorun
aşırı	ısındığına	tanık	olan	""	check-in	sırasında	yanacak	ve	ardından	kapanacaktır.	EFI	anomalisinin	tanığı
"",	ABS	anomalisinin	tanığı	""ve	düşük	yağ	basıncının	tanığı"

"kül	ve
sonra	kapat.

Δ	Uyarı
Gösterge	panelini	su	basıncıyla	temizlemeyin.	Gösterge	panelini	benzin	veya
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etanol	ile	temizlerseniz	çatlamaya	veya	renk	bozulmasına	neden	olabilir.

Aralıklı	sol	“	Tanık"
Sola	doğru	hareket	ettiğinizde,	yanıp	sönen	ışıkların	anahtarı,	bu	tanığın	yanı	sıra
bu	tarafın	aralıklı	olması.

Tarafsız	“N	"	ye	tanık	olun
Vardiya	nötr	olduğunda,	tanık”	N	"	yanar.

Enjeksiyon	efı'sinde	bir	hataya	tanık	olmak
Enjeksiyon	sisteminde	bir	anormallik	meydana	geldiğinde	EFI	buna	tanıklık	etmek	için	yanacaktır.	Kontak
anahtarını	“	“	tanık	""	konumuna	getirdiğinizde	yanacaktır.	Tanık	“ "
motoru	çalıştırır	çalıştırmaz	hemen	kapanacaktır.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX
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Δ	Uyarı
Motoru	çalıştırdıktan	sonra	tanığın	“	“	açık	kalması	veya	yanıp	sönmesi	durumunda
,	motosikleti	kullanmaya	devam	ederseniz	enjeksiyon	sisteminin	çalıştırılmasında	veya	durdurulmasında
arızalara	neden	olabilir.	Eğer
tanık	“

"açık	kalır	veya	yanıp	söner,	motosikleti	durdurun	ve	Yetkili	tamircinizle	iletişime	geçin
Hemen	VOGE.

Tanık	anomalisi	ABS"	”
ABS	sisteminde	bir	arıza	olduğunda,	tanık	""	yanacaktır.	Kontak	anahtarını
“	“	konumuna	getirdiğinizde,	tanık	""	yanacaktır.	Motosiklet	çalıştırıldığında	“	tanık	"	hemen	kapatılır
.

Δ	Tehlike
""	Tanığın	çalıştırıldıktan	sonra	yanması	veya	yanıp	sönmesi	durumunda,	motosikleti	durdurun	ve
derhal	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.

Aralıklı	sağ“	Tanık"
Sağa	doğru	hareket	ettiğinizde,	yanıp	sönen	ışıkların	anahtarı,	bu	tanığın	yanı	sıra
bu	tarafın	aralıklı	olması.

Tanık	ışığı	uzun" ”
Anahtar	ışıklarını	ışıkların	konumuna	veya	uzun	yola	değiştirdiğinizde,	baton	yanar,““.
Tetiğe	bastığınızda	patlar,	tanık,	""	tetiği	bıraktığınızda	yanar	ve	kapanır.
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Soğutma	suyu	sıcaklığı	çok	yüksek	“ ”
Bu	tanık	olduğunda	“ "ışık,	motor	soğutma	suyu	sıcaklığının	çok	yüksek	olduğu	anlamına	gelir.	Eğer
kurşuna	devam	etmek	motora	zarar	verebilir.	Aşağıdaki	talimatları	kesinlikle	uygulayın.

Δ	Dikkat
Yandığında	sıcaklığın	tanığı	çok	yüksek",	motorun	aşırı	ısındığı	anlamına	gelir.	
Bu	durumda	sürüşe	devam	ederseniz	motora	zarar	verebilirsiniz.

Tanığı	yaktığınızda"",	motosikleti	durdurun	ve	tanık	kapanana	kadar	motoru	durdurun.
Tamamen	soğuduktan	sonra	soğutma	sıvısı	seviyesini	ve	radyatörü	kontrol	edin	engine.
In	soğutma	sıvısı	seviyesinin	çok	düşük	olması	durumunda	genleşmeye	soğutma	sıvısı	ekleyin	vessel.
In	soğutma	fanının,	yüksek	soğutma	sıvısı	sıcaklığına	tanık	olduğunda	çalışmaması
durumunda,	motoru	durdurun	ve	Teknik	Yardıma	başvurun	Sorunu	çözmek	için	en	yakın	servis	Voge
.
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Δ
Dikkat	Sıcaklık	tanığını	çok	yüksek	yaktığında,	""	radyatör	ızgarasının
kum	ve	çamurla	tıkanıp	tıkanmadığını	kontrol	edin.	Öyleyse	temizleyin,	aksi	takdirde	radyatörün
performansı	çok	düşecektir
.
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Soğutucu	akışkanın	yetersiz	olması	veya	radyatör	ızgarasının	kum	veya	çamurla	tıkanması	durumunda
aşağıdakileri	yapmanızı
öneririz:-	Motor	tarafından	üretilen	ısıyı	azaltmak	için	yükü	azaltın.

-	Trafik	sıkışıklığı	durumunda,	sıcaklığı	yükselterek	motoru	rölantide	tutun.
ani	hızlanma.

-	Yukarıdaki	işlemlerin	işe	yaramaması	durumunda,	motoru	durdurun	ve	Servise	başvurun
Sorunu	çözmek	için	teknik	yardım	Voge.

Düşük	yağ	basıncının	tanığı	“ ”
Yağ	basıncı	normalden	düşük	olduğunda,	tanık	“ "aydınlandı.
Kişiyi	“	"konumuna	getirdiğinizde,	tanık" "aydınlandı.	Motor	çalışmaya	başlar	başlamaz,
tanık	“ "hemen	kapanacak.

Δ	Dikkat
Tanık	“ "hem	düşük	yağ	basıncı	hem	de	düşük	yağ	seviyesi	için	yanar.	Bu	yüzden	öyle
yağ	seviyesini	periyodik	olarak	kontrol	etmek	gerekir.

Δ	Uyarı
Tanık	olması	halinde	“ "motoru	çalıştırdıktan	sonra	veya	sürüş	sırasında	açık	kalır
,	sürüşe	devam	ederseniz,	düşük	yağ	basıncı	nedeniyle	zayıf	yağlama	nedeniyle	motora	zarar
verebilirsiniz.	Bu
durumda	motoru	durdurun	ve	motosikletin	yağ	seviyesini	kontrol	edin.
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Çekiş	Kontrol	Sistemi	”TCS”	ye	Tanık	Olun
Kişiyi	AÇIK	konumuna	getirdiğinizde,	“TCS	"	nin	tanığı	yavaşça	yanıp	sönüyor	ve	başladığında	kapanıyor
.	Tanık	"	TCS	"	yandığında,	arka	tekerleğin	kaydığı	anlamına	gelir;	O	sırada,
çekiş	kontrolü	TCS,	kaymayı	durdurmak	için	arka	tekerleğe	tork	iletimini	azaltarak	otomatik	olarak
etkinleştirilir
.	Çekiş	kontrolünü	çalıştırırken,	tanık	"	TCS	"	hızla	yanıp	söner.Δ
Uyarı	Çekiş	kontrolü	açıldığında	ve	sürüş	sırasında	tanık	“TCS”	devam
ettiğinde,	çekiş	kontrol	sisteminde	bir	anormallik	olduğu	anlamına	gelir.	Hemen
Teknik	Yardım	Servisi	Voge	ile	iletişime	geçin.

LCD	ekranlı	gösterge	paneli	negatif
Ekranı	açtığınızda,	bilgileri	en
son	yaptığınız	ayarlarla	gösterir.
Arka	ışık:	Ekran
,	dışarıdan	gelen	ışığın	yoğunluğuna	bağlı	olarak	arka	ışığı	otomatik
olarak	ayarlar.
Bluetooth	bağlantısı:	Cep	telefonunu	Bluetooth	üzerinden	ekrana
bağladığınızda
,	ekranda	gelen	aramalar	gösterilir	(
telefon	görüşmesi	sayısı	+	kişinin	adı).

lastikler,	ekran	ön/arka	lastiklerin	mevcut	basıncını	gösterir.	Basınç	ne	zaman



Lastik	basıncı:	kalibre	edildikten	sonra	basınç	sensörleri
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≤1,9	bar	veya	≥2,9	bar	ise,	lastiğin	basıncının	işareti	ve	buna	karşılık	gelen	“F”	(ön)	veya
“R”	(arka)	harfi	uyarmak	için	yanıp	söner.
Cuentavueltas:	Motorun	devir	/	dakika	(rpm)	cinsinden	dönme	şemasını	gösterir	(
krankın	dakika	başına	dönüş	sayısı).
Vites	konumu:	Şanzımanın	seçilen	dişlisini	görüntüler	(ölü	merkez	gösterilmez).
Hız	göstergesi:	Aracın	seyir	hızını	km/s	(saatte	kilometre)	veya	mil	(
saatte	mil)	olarak	gösterir.
Yakıt	tüketimi:	Her	100	kilometrede	bir	ortalama	yakıt	tüketimini	gösterir.	
Akünün	bağlantısını	kestiğinizde	veya	yolölçeri	sıfırladığınızda,	ortalama	yakıt	tüketimi	0	olarak
ayarlanacaktır.
Soğutma	suyu	sıcaklığı:	Soğutma	sıvısının	mevcut	sıcaklığını	gösterir.	Üniteyi	°	C
santigrat	olarak	seçerken,	sıcaklık	aralığı-48ºC	ila	143ºC	olacaktır.	Sıcaklık	≥112ºC	olduğunda
,	soğutucunun	yüksek	sıcaklığının	alarm	tanığını	aydınlatır	ve	sıcaklık	seviyesindeki	çubuk
kırmızı	renge	konur.
Kilometre	sayacı:	Kilometre	sayacını	görüntülemenin	iki	yolu	vardır.	Kilometre	sayacı	toplamı	(ODO)
,	motosikletin	üretiminden	kat	edilen	kilometreleri	gösterirken,	kilometre	sayacı
kısmi	(YOLCULUK),	yeniden	başlatıldığından	bu	yana	kat	edilen	kilometre	sayısını	gösterir.	
Alt	düğmeye	kısa	bir	basış	yapmak	odo	/	trip	arasında	geçiş	yapar.
modda,	odo,	hem	hız	göstergesinden	hız	göstergesine	emperyal	birimler	(mil)	hem
de	metrik	(km)	arasında	geçiş	yapmak	için	aşağı	düğmesine	uzun	basın.	AÇMA	modunda,	açma
sayacını	sıfırlamak	için	Aşağı	düğmesine	uzun	basın.
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Normal	ekranda,	Voltaj/Sıcaklık/güç	Tüketimi	arasında	döngüsel	olarak	geçiş	yapmak	için	Yukarı
düğmesine	kısa	bir	basın
(varsayılan	olarak	sıcaklığı	gösterir).
Kişi	açıkken,	Tarih
(Tarih)/Saat	(Saat)	arasında	geçiş	yapmak	için	Onaydaki	düğmeye	kısa	bir	süre	basın	(varsayılan	olarak
saat	görüntülenir).
Kurulum	moduna	(Ayar)	girmek	için	Onay	için	düğmeye	uzun	basın
,	lastik	basıncını	ayarlamak	için	Yukarı	veya	Aşağı	düğmesine	kısa	bir	süre	basın.
Saatin	ayarlanması:	Saat	ayarlandığında,	Onay	düğmesine	kısa	bir	basın	ve
saat	rakamlarını	yanıp	söner,	ardından	saatleri	artırmak	veya	azaltmak	için	Yukarı	ve	aşağı	düğmelerine
kısa	bir	basın
.	Saati	ayarladıktan	sonra,
dakika	rakamlarını	yanıp	sönmek	için	Onaydaki	düğmeye	kısa	bir	basın	ve	dakikaları	artırmak	veya
azaltmak	için	Yukarı	veya	Aşağı	düğmelerine
basın.

İşleyişi	saat	ve	dakika	ile	aynı	olan	yıl,	Ay(ay)	ve	Gün	(gün)	döngüsel	ayarına	girmek	için	Onay	düğmesine
kısa	bir	basın.	Ayarı	tamamladığınızda,
saatin	ayarına	dönmek	için	kısa	bir	basın	ve	ardından	ayar	modundan	çıkmak	için	tekrar	kısa	bir	basın
.
Lastik	basıncının	ayarlanması:	lastiklerin	basıncının	ayarlanmasına	girdiğinizde	(
ön	ve	arka	lastiklerin	basınç	işaretleri	aynı	anda	yanıp	sönüyor),
ön	lastiğin	ayarlanmasına	girmek	için	aşağıdaki	düğmeye	basın	(kısa	bir	düğme	ile	Aşağı	düğmesine	basın
düğme
ön	ve	arka	arasında	geçiş	yapar)	ve	ayara	girmek	için	Onay	için	düğmeye	kısa	bir	süre	basın
.	Basınç	ayarı	doğru	olana	kadar	lastikteki	havayı	boşaltmak	için	60	saniyelik	bir	geri	sayım	başlayacaktır
.	Geri	sayımın	60	saniyesinde	ayarda	bir	arıza	meydana	gelirse,	yeniden
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siz	yapana	kadar	ayara	tekrar	dönmek	için	Onay	düğmesine	kısa	bir	süre	basın.	Ayarı	tamamladığınızda
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,	ön	ve	arka	lastik	markalarındaki	titreme	durumuna	dönmek	için
kısa	bir	basın	ve	normal	sayfaya	dönmek	için	kısa	bir	düğmeye	basmak	için	tekrar	çıkmak	için	kısa	bir
basın	kullanın.
Yakıt	seviyesi:	O	anda	depoda	bulunan	yakıt	miktarını	gösterir
ve	miktar	minimum	olduğunda	yakıt	doldurmanız	gerektiğini	hatırlar.	Rezervuarın	içeriği	sona	ermeye
yaklaştığında
,	kırmızı	seviyenin	son	bölümü	yanıp	sönmeye	başlayacak	ve	bu	da	yakıt	ikmali	ihtiyacını	gösterecektir.
Düğmelerin	talimatları
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Yakıt	rezervinin	tanığı"	”
Dikkat:	yetersiz	miktarda	yakıt,	bagajın	arızalanmasına	neden	olabilir.	Bu	durumda,
motoru	çalıştırmaya	çalışmaya	devam	ederseniz	hasara	neden	olabilir.	
“	Yakıt	"	kitabının	tanığını	yakar	yakmaz	tekrar	doldurur.
Depoyu	doldurmayın,	gaz	seviyesini	izin	verilen	en	düşük	seviyenin	üzerinde	tutun.
İzin	verilen	düşük	yakıt	seviyesi:	2	litreden	fazla.
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Yakıt	ikmalinde	dikkat	edilmesi	gereken	noktalar
Kontak	anahtarıyla	çevirmek	için	yakıt	kapağını	açın.
Doldurduktan	sonra	kapağı	orijinal	konumuna	getirin	ve
kapatmak	için	aşağı	doğru	bastırın.	O	zaman,	anahtarı	fişten	çıkarabileceksiniz.	Suyu	önlemek	için	tankı	su
basıncıyla	yıkamayın
.
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Tankın	yedek	kapasitesi:	2,0	l
yakıt	deposu	Kapasitesi:	17,2	l

Δ	Uyarı
-yakıt	boyalı	yüzeyleri	aşındırır	ve	renginin	bozulmasına	neden	olabilir.	Boyalı	yüzeylere	benzin
dökülmesi	durumunda
silerek	temizleyin.
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-	Sıcaklığı	yükselttiğinizde	yakıt	genişleyebilir.	Bu	durumda,	tankı
en	üste	kadar	doldurursanız,	deforme	edebilir	veya	benzin	dökebilirsiniz.
Hazneyi	boynun	alt	kısmının	üzerine	doldurmayın.
92	oktandan	üstün	kurşunsuz	benzin	E5	oktan	kullanın.

Δ	Tehlike
Benzin	doldururken	motoru	durdurun,	sigarayı,	yangını	veya	ısı	kaynaklarını	durdurun.

Düşük	yağ	basıncının	tanığı	“ ”
Yağ	basıncı	normalden	düşük	olduğunda,	tanık	“ "aydınlandı.
Kişiyi	“	"konumuna	getirdiğinizde,	tanık" "aydınlandı.	Motor	çalışmaya	başlar	başlamaz,
tanık	“ "hemen	kapanacak.

Δ	Dikkat
Tanık	“ "hem	düşük	yağ	basıncı	hem	de	düşük	yağ	seviyesi	için	yanar.	Bu	yüzden	öyle
yağ	seviyesini	periyodik	olarak	kontrol	etmek	gerekir.
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Δ	Uyarı
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Tanık	olması	halinde	“ "motoru	çalıştırdıktan	sonra	veya	sürüş	sırasında	açık	kalır
,	sürüşe	devam	ederseniz,	düşük	yağ	basıncı	nedeniyle	zayıf	yağlama	nedeniyle	motora	zarar
verebilirsiniz.	Bu
durumda	motoru	durdurun	ve	motosikletin	yağ	seviyesini	kontrol	edin.
Soğutma	suyu	sıcaklığı	çok	yüksek	“ ”
Bu	tanık	olduğunda	“ "ışık,	motor	soğutma	suyu	sıcaklığının	çok	yüksek	olduğu	anlamına	gelir.	
Sürmeye	devam	ederseniz	motora	zarar	verebilir.	Aşağıdaki	talimatları	kesinlikle	uygulayın.	
Soğutma	sıvısı	seviyesinin	çok	düşük	olması	durumunda	genleşme	kabına	soğutma	sıvısı	ekleyin.

Soğutma	sıvısı
Soğutma	sıvısı	yetersizse	veya	radyatörün	yüzeyi	tortu	tarafından	ciddi	şekilde	tıkanmışsa
,	aşağıdaki	yöntemleri	uygulamanız	önerilir:
-	aracın	yükünü	azaltarak	motorun	sıcaklığını	düşürün.
-	Motorun	rölanti	devrini	koruyun	ve	sıcaklığın	artmasını	önlemek	için	trafik	sıkışıklığında	hızlanmayın.
-	Yukarıdaki	yöntemlerden	hiçbiri	işe	yaramazsa,	motoru	durdurun	ve	onarım	için	bir	UYDU	kanalına
gidin.Acil	durum	flaşörleri	“ ”
Düğmeye	tıkladığınızda	"	gösterge	tablosundaki	tüm	göstergeler	ve	tanıkları	yanıp	sönmeye	başlayacaktır
.	Acil	bir	durumda	durdurulan	diğer	araçları	uyarmak	için	acil	durum	flaşörlerini	kullanın
.
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Gidonu	kontrol	eder

1.	Debriyaj	kolu
2.	Işıkların	ve	patlamaların
değiştirilmesi	3.	Geri	düğmesi	/	TCS
4.	Düğme	Onayı
5.	ABS
6'yı	değiştirin.	Ön	fren	kolu
7.	MODU	değiştir
8.	Elektrikli	marş	motoru	/	Cortacorrientes
9.	Acil	durum	flaşörleri
10.	Anahtar	yanıp	sönüyor
11.	Korna	düğmesi
12.	Yukarı	ve	Aşağı	düğmeleri
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Işıkları	değiştir
Düğmeyi	""	konumuna	getirdiğinizde	veya	patlamalara	bastığınızda,	gösterge	panelindeki	ışık	demetini
uzun
süre	yakar	ve	aynı	zamanda	tanığı	aydınlatır““.
Anahtarı	""	konumuna	getirdiğinizde,	farların	huzmesini	yakacak	ve	aynı	zamanda
tanığı	kapatacaktır	“

"gösterge	panelinde.

Δ	Uyarı
Motoru	çalıştırmadan	önce	işaret	yanıyorsa	aküyü	boşaltabilir.	Bu	durumda,
motoru	çalıştırmadan	önce	ışıkları	kapatın.

Abs'yi	açın
ABS	üzerinde	uzun	bir	baskı	yaparak,	abs'yi	takacak	veya	çıkaracaksınız.	Kontak	açıkken,
varsayılan	olarak	ABS	etkinleştirilir.
Arazi	sürüşü	veya	dublörler	gibi	belirli	koşullar	altında,	bağlantısını	kesebileceğiniz	şey	için	ABS
kullanmak	gerekli
olmayabilir.	Yukarıdaki	durumlar	dışında,	abs'yi	etkinleştirerek	güvenli	sürün.
Abs'yi	açmanın/kapatmanın	iki	yolu	vardır:

1.	Motosiklet	durduğunda	ve	açıldığında,	düğmeye	uzun	basın	ABS	(3-5	saniye)	ve
tanık	ABS	yanmaya	devam	edecek.	Bu	durumda	düğmeye	uzun	basın	ABS
Tanık	abs'yi	kapatmak	ve	abs'nin	çalışmasını	sağlamak	için	3-5	saniye	tekrar	basın.
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2.	Bisiklet	dururken	abs'i	kapattığınızda,	kapatın,	ardından	AÇIK	konumuna	getirin	ve	ABS
çalışıyor	olacak.

Korna	düğmesi	“ ”
""düğmesine	bastığınızda,	korna	çalacaktır.

Aralıklı	geçiş
Düğmeyi	aralıklı	konumdan	“	konum	“	konumuna	getirdiğinizde,	solun	ön	ve	arka
araları,	gösterge	panelinin	“	konumuna“	tanık	olarak	yanıp	sönmeye	başlayacaktır.
Düğmeyi	aralıklı	konumdan	“	konum	“	konumuna	getirdiğinizde,	solun	ön	ve	arka
araları,	gösterge	panelinin	“	konumuna“	tanık	olarak	yanıp	sönmeye	başlayacaktır.

Ortada	yanıp	sönen	düğmeye	bastığınızda
,	gösterge	panelinin	tanığı	olarak	yanıp	sönme	yanıp	sönmeyi	durduracaktır.

tcs'yi	değiştir
TCS	düğmesine	uzun	süre	bastığınızda,	tcs'yi	etkinleştirir	veya	devre	dışı	bırakır.	Kontağı	her
zaman	AÇIK	konumuna	getirin,	TCS	etkinleştirilir.

Tetik	patlaması	“ GEÇMEK”
Tetiğe	bastığınızda,	“	PASS”	patlaması,	hem	tanığın	hem	de	tanığın	odağını	aydınlatacaktır.	“"kutu
enstrümanların.	Tetik	patlamasının	serbest	bırakılması	orijinal	durumu	kurtarır.
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Acil	durum	flaşörleri
Düğmeye	tıkladığınızda	"	gösterge	tablosundaki	tüm	göstergeler	ve	tanıkları	yanıp	sönmeye	başlayacaktır
.
Acil	bir	durumla	durdurulan	diğer	araçları	uyarmak	için	acil	durum	flaşörlerini	kullanın
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.

Kortakorrientleri	değiştir
Cortacorriente'yi	“	“	konumuna	getirdiğinizde,	motorun	ateşleme	devresi	kapanır	ve	motoru	çalıştıramaz.
Cortacorriente'yi	“	“	konumuna	getirdiğinizde,	ateşleme	devresi	devreye
girecek	ve	motoru	normal	şekilde	önyükleyebilecektir.
Motor	çalışırken,	motoru	hemen	durdurmak	için	cortacorriente'ye	“	“	konumuna	basın.
Cortacorrientes	anahtarı,	motoru	durdurmanın	en	hızlı	ve	en	kolay	yoludur.

Δ
Sürüş	sırasında	cortacorriente'nin	“	“	konumuna	basılması	durumunda	tehlike,
tekerleğin	kilitlenmesine	ve	accident.
Do	sürüş	sırasında	cortacorrientes	anahtarını	kullanmayın.
Düğmesine	basın	elektrikli	marş	cortacorriente	bağlandığında	ve	motoru	çalıştırdığında.

Ön	fren	kolu
Tetiklenirse,	bu	tutamak	ön	freni	çalıştıracak	ve	arka	lambadaki	fren	lambasını	yakacaktır.
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Vites	kolu
Bu	model,	çalışması	şekilde	gösterilen	altı	vitesli	bir	şanzıman	ile	donatılmıştır

Arka	fren	Pedalı
Arka	fren	pedalına,	arka	tekerlek	frenine	basın	ve
arka	fren	lambasını	açın.
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Yan	standı
Park	etmek	için	bu	modelin	sadece	bir	yan	sehpası	vardır.
Yan	stand
,	açıldığında	gücü	kesen	bir	güvenlik	sistemine	sahiptir.
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Δ	Uyarı
1.	Yumuşak	bir	zemine	veya	yere	park	ederseniz,	motosiklet	sabit	olmayacaktır.
Bu	nedenle	motosikleti	sağlam	bir	zemine	ve	düzlüğe	park	edin.
2.	Bir	eğime	park	etmenin	gerekli	olması	durumunda,	motosikletin	ön
tarafını	yukarı	bakacak	şekilde	yerleştirin	ve	yan	sehpanın
katlanma	ve	motosikleti	devretme	olasılığını	azaltmak	için	ilk	vitese	girin.
3.	Yan	stand	esas	olarak	motosikletin	ağırlığını	destekler.	
Park	halindeki	motosikletin	üzerinde	oturmaya	güvenmeyin	çünkü	yan	ayak,	maksimum	sınırını	aşan	bir
ağırlığı	desteklediği	için	deforme	olabilir
.
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Δ	Dikkat
1.	Yan	ayak	yerleştirildiğinde	motor	nötr	olarak	çalıştırılabilir.	
Motorun	nötr	durumda	olmaması	durumunda,	motoru	çalıştıramaz.
2.	Yan	ayak	kalktığında,	debriyaj	kolunu	çekin	ve	motor
herhangi	bir	viteste	başlayacaktır.	Motor	nötr	durumda	olmadığında,	yan	sehpayı	aşağı	çekin	ve	motor
hemen	duracaktır.

Başlatmadan	önce	ayarlar
Gidonların	ve	dikiz	aynalarının	ayarlanması

Vidaların	sıkma	torku	(1):	25	Nm	somunun	sıkma	Torku	(3):	40	Nm
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Gidonu	boyunuza	ve	sürüşünüze	göre	en	rahat	konuma	ayarlayın	habits.
In	bu	ayarlama	için	gerekli	olması	durumunda,	teknik	yardım	servisi	VOGE	ile	iletişime	geçin.
Vidaları	(1)	gevşetin.
Gidonu	seçilen	konuma	hafifçe	döndürün.
Vidaları	(1)	sıkın.
Dikiz	aynalarının	ayarlanması	(1):	Aynayı	boyunuza	ve	sürüş	alışkanlıklarınıza	göre	doğru	konuma
ayarlayın.
Dikiz	aynasının	direği,	sol	(2)	doğrudan	elle	ayarlanabilir.
Sağ	aynayı	ayarlamak	için	somunu	(3)	aletlerin	bulunduğu	bir	anahtarla	gevşetin	ve	somunu	(3)	sıkın
.

Δ
Uyarı	Ayarlamayı	tamamladığınızda,
her	iki	tarafa	doğru	durmak	için	gidonu	çevirdiğinizde	eller	ile	tortu	arasında	parazit	olup	olmadığını
onaylayın.	Gerekirse,	müdahale	etmeden	veya
motosikletin	kontrolünü	etkilemeden	yeniden	ayarlayın.

Δ	Tehlike
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Aynayı	yukarı	doğru	ayarlamayın,	aksi	takdirde	motosikletin	kontrolünü	azaltabilirsiniz.
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Ön	frenin	fren	kolunun	ayarlanması
-	Ayar	ruleti,	tutamak	ile	gaz	kelebeğinin	tutacağı	arasındaki	aralığı
değiştirir
.
-	Rulet	5	ayar	pozisyonuna	sahiptir	ve	şu
şekilde	ayarlanır:
Kolu	ileri	doğru	itin.	Ruleti	istediğiniz	konuma	döndürün
.	Kolu	serbest	bırakın	ve	ayarı	bitirecektir.

Δ	Tehlike
Ön	frenin	fren	kolunun	ayarlanması	tehlikelidir.	Bir	elinizi	gidondan	serbest
bırakırsanız,	motosikletin	kontrolünü	kaybedebilirsiniz.
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Vites	kolunun	ayarlanması

Sürüş	sırasında	yolun	durumu	değişir.	Kol
vites	değişimi	iletim	hızını	ve
çekiş	kuvvetini	etkileyebilir.	Hız	değiştirme	kolunun	yönlendirme
çubuğu
,	sürüş	alışkanlıklarınıza	uyacak	şekilde	ayarlanır.
-	İki	kilit	somununu	(1)	değiştirme	kolu	ile	yönlendirme	çubuğunu
gevşetin
.
-	Pedalın	doğru	yüksekliğini	elde	edene	kadar	çubuğu	(2)	bir	yöne	veya
diğer	yöne	çevirin
.
-	Son	olarak,	iki	kilit	somununu	(1)	sıkın.
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Arka	fren	pedalının	ayarlanması

Arka	fren	pedalının	yüksekliğini	uygun	bir	konumda	tutun.	
Çok	yüksekse,	kullanırken	hatalara	yol
açarak	fren	balatalarının	aşınmasına	neden	olabilir.
Frenin	güvenilirliği	için,	arka	frenin	pedalsız	oynamasının
ayarlanması	için	25~35	mm	içinde	olması	gerekir,	aşağıdaki	adımları	izleyin:
-	Kama	pimini	şafttan	(1)	çıkarın.
-	Şaftı	(2)	çıkarın.
-	Ayar	çubuğunun	somununu	(3)	gevşetin.
-	Ayar	çubuğunu	(4)	sıkın	veya	gevşetin.
-	Sıkma	durumunda,	fren	pedalının	yüksekliğini	yükseltmek	için.	Gevşerse,
pedalı	düşürür.
-	Yüksekliği	elde	ettiğinizde	ayar	çubuğunun	kilit	somununu	sıkın.
-	Montaj	işlemi	demontajın	tersidir.

Δ	Tehlike
-Montajda	bir	pimin	pimini	tekrar	tek	tek	değiştirin.
-	Basınç	noktasını	hissetmek	için	fren	pedalına	birkaç	kez	basın	ve	bırakın.
-	Baskı	noktasını	hissetmiyorsanız,	bir	teknik	yardım	servisi	VOGE	ile	iletişime	geçin.
-	Yanlış	bir	ayar,	pedlerin	diske	basmasına	ve	hasara	neden	olmasına	neden	olur.

Fren	pedalının	serbest	oynatılması
arka:	25-35	mm

ayar	çubuğunun	somununun	sıkma	Torku:	18	Nm
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Gaz	pedalının	manşetini	ayarlayın
Gaz	kelebeği	kavraması
,	devrimleri	kontrol	etmek	için	kullanılır.	engine.
To	hızlandırın,	pilot	yönünde	çevirin,
ters	yön	yavaşlamadır.
Gaz	kelebeği	kablosunun	serbest	hareketini
ayarlayın
-Lastik	kapağı	(1)	çıkarın.
-	Somunu	gevşetin	(2).
-	Hızlandırıcı	kablosunun	boşluğunu	2~4	mm
aralığında	ayarlayan	gergiyi	(3)	döndürün
.

-	Somunu	(2)	kilitleyin.
-	Lastik	kapağı	(1)	değiştirin.
*	Gaz	kelebeği	kablosunu	ayarladıktan	sonra,	rölanti	devrini	yükseltmeden	gaz	kelebeğinin	otomatik
olarak	tekrar	kavradığından	emin	olun
.
*	Gaz	kelebeği	kablosunu	ayarladıktan	sonra,	rölantiye	çıkmadığından	emin	olarak	gidonu	sol	ve	sağ
sınırlara
çevirin.
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Debriyaj	kolunun	ayarlanması
Motoru	çalıştırırken
,	fren	yaparken	veya	vites	değiştirirken	debriyajın	koluna	sıkıca
bastırın,	böylece
debriyajın	diskleri	şanzımanın	motordan	bağlantısını	kesecek
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şekilde	ayrılır
.
Debriyaj	kolunun	ucundaki	serbest	oyun
5~8	mm	içinde	olmalıdır.	Bir	ayara	ihtiyacınız	olması	durumunda
aşağıdaki	adımları	izleyin:

-	Lastik	kapağı	çıkarın.
-	Kilit	somununu	(1)	gevşetin	ve	serbest	oynatmanın	5~8	mm	aralığında	olmasını	sağlamak	için	gergiyi	(2)
döndürün
-	Kilit	somununu	(1)	kilitleyin	ve	lastik	kapağı	tekrar	takın.

Δ	Uyarı
Debriyaj	kolunda	çok	büyük	bir	serbest	oyun,	debriyajın	ve	şanzımanın	aşınmasına	veya	bozulmasına
neden	olabilir.

Δ	Dikkat
-Gaz	kelebeği	kablosunu	ayarladığınızda,	rölantiyi	kaldırırsanız	manşetin	otomatik	olarak	geri	dönüp
dönmediğini	kontrol	edin.
-	Gaz	kelebeği	kablosunu	ayarladığınızda,	rölantiye	çıkmadığından	emin	olmak	için	gidonu	her	iki	tarafta
da	duracak
şekilde	çevirin.
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Arka	amortisör	ayarı
Arka	amortisörün
motosiklet	üzerindeki	farklı	yüklere	ve	yolun	durumuna
göre	ayarlanması
.	Yay	ön	yükü	ayarlanabilir.
-Ön	yük	ayarlayıcıyı	(1)
saat	yönünde	saat	yönünün	tersine	çevirirseniz	yay
gevşer.
-	Ön	yük	ayarlayıcıyı	(1)	saat	yönünde	çevirirseniz
yay	sertleşir.

Δ	Dikkat
Amortisörün	ön	yükünü	ayarlamak	için	özel	aletler	gerekir,
bu	işi	Yetkili	bir	tamirci	VOGE'A	emanet	edin.

Danger	Tehlike
*	Amortisörün	ön	yükünü	rastgele	ayarlamayın,	yanlış	ayar	motosikletinizdeki	kontrolünüzü	azaltabilir
.
*	Uyulması	gerekli	olması	durumunda,	bu	iş	için	Yetkili	VOGE	Atölyesine	güvenin.
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Deniz	fenerinin	ışık	demetinin	ayarlanması

Deniz	feneri,	çeşitli	yükler	altında	makul	bir	yüksekliği	korumalıdır.	suspensions.
To	gece	boyunca	sürüş	güvenliğini	sağlayın,	ışık	demetini	farklı	uyacak	şekilde	ayarlayın
loads.
In	fenerin	arkası,	yıldız	tornavida	ile	düzenlenmesi	gereken	kısa	ve	uzun	ışık	huzmeleri	için	ayar	vidalarıdır
.
Vidayı	uzun	süre	sıkarsanız,	kirişi	düşürür	ve	bunun	tersi	de	geçerlidir.
Vidayı	sıkarsanız,	bu	kirişi	kısa	yükleyin	ve	bunun	tersi	de	geçerlidir.

Δ	Tehlike
Deniz	fenerinin	ışık	demetine	uyduğundan	emin	değilseniz,	bu	işi	Yetkili	tamirciniz
VOGE'A	emanet	edin.
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Yeni	bir	motosikletin	çekimi
Kırılma	süresi,	bisikletin	ömrünü	ve	yakıt	tüketimini	büyük	ölçüde	etkiler;
Bu	durumda,	kullanmadan	önce	kullanım	kılavuzunu	dikkatlice	okuyun.	
Motosikletin	ilk	1000	km	içinde	doğru	sürülmesi,	motosikletin	performansını	ve	sürüş	keyfini	garanti
eder.

Atış	motoru
*	Motorun	soğuk	veya	sıcak	olması	önemli	değil,	yağın	sırasıyla	devre	etrafında	eşit	şekilde	dolaşmasını
sağlamak	için	motoru	rölantide	yeterince
döndürün.
·	Çalışma	periyodunda,	motor	devri	ilk	500	km	için	5.000	rpm'yi	geçmemeli
ve	500	km'den	1.000	km'ye	kadar	geçen	7000	rpm'den	fazla
olmamalıdır·	Çalışma	periyodu	içinde	sık	sık	yürüyüşler	yapın	ve	vardiyayı	sabit	vites	konumunda
tutmayın
.
*	İçeri	girme	süresi	içinde,	motorun	uzun	süre	yük	ile	düşük	hızda	çalışmasını	önleyin	·
bu	da	aşınmayı	artırabilir	ve	bileşenlerin	kötü	adaptasyonuna	neden	olabilir.
*	Çekim	süresi	içinde,	acil	durumlar	dışında,	frenleme	veya	ani	hızlanma	vb.	Durumlardan	kaçınacaksınız.
*	Römorku	sürükleyerek	sürmeyin,	yavaşlamadan	önce	vitesi	aşağı	kaydırın,	bu	da	motorun
güçsüz	çalışmasına	neden	olur.
*	Motorun	aşırı	yüklenmemesi	için	mola	süresi	boyunca	uzun	mesafeli	bir	yolculuk	yapmayın.
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Lastiklerin	çekimi
-	Yeni	bir	lastik,	yüksek	hızda	veya	virajlı	bir	yolda	tehlikeli	sürüş	olabilen	pürüzsüz	bir	yüzeye	sahiptir
.	Asfaltta	maksimum	tutuşa	ulaşmak	için	lastiği	yuvarlamak	gerekir.
-	İlk	200	km'de,	sırt	yüzeyine	ulaşmak	için	virajlı	yollarda	düşük	hızda
sürün	ve	yan	duvarlar	daha	fazla	tutuşa	sahip	olur.
-	Lastiğin	sırtındaki	pürüzlü	kenarlar	tehlikelidir	ve	kazaya	neden	olabilir,	bunlardan	kaçınmanın	tek
yolu	lastiği	yuvarlamaktır.

Fren	sisteminin	filme	alınması
İlk	500	km'de,	sürtünme	optimaline	ulaşmadan	orijinal	durumunda	bazı	yeni	fren	balataları	bulunacak
.	Frenin	verimliliğini	telafi	etmek	için	fren	kolunu	veya	fren	pedalını	zorla	çalıştırın.

Δ	Tehlike
Başlangıçta	200	km	içinde	daha	iyi	bir	çekim	için	hızlanmalardan,	dönüşlerden	ve	ani	frenlemeden
kaçının.
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Motosiklet	nasıl	sürülür
Motosikletin	çalıştırılmadan	önce	iyi	bir	şekilde	gözden	geçirilmemesi	durumunda	hasar	görebilir	ve
kazaya	neden	olabilir.	Öğeleri	aşağıdaki	şekilde	kontrol	edin

·	Sistem	direksiyonu
-direksiyon	mili
trafik	sıkışıklığı	olmadan	serbestçe	döner
-direksiyon	milinde	bükülme	veya
oyun
yoktur·	Hızlandırıcı
-Doğru	kablonun	oyunu
-gaz	kelebeği	sıkışmadan	serbestçe	döner
·	fren	Sistemi
-	normal	Çalışma-sapta	ve
ayak	pedalında
-pompadaki	uygun	fren	hidroliği	seviyeleri

-optimum	Dokunma	fren
balatalarının	ve	disklerin	buz	veya	gres	içermeyen	kontrolleri
*	Süspansiyonlar
-Bastırıldığında
otomatik	olarak	sorunsuz	bir	şekilde	iyileşir
·	Şanzıman	zinciri
-Aşınma	veya	hasar
yok-uygun	Gerginlik

*	Lastik
Basıncı	-	doğru
Derinlik	ayak
izi	çatlak	veya	hasar	olmadan	yüzeye
doğru·	Yağ	motoru
-doğru	yağ	Seviyesi
*	soğutma	Sistemi
-soğutma	sıvısı	Seviyesi	doğru
-Soğutma	sıvısı	sızıntısı	yok
·	Aydınlatma
-Deniz	fenerinin	ışığı	ve	konumu,	pilot	arka	lambası	/
freni,	dönüş	sinyalleri,	aydınlatma
ve	eğitim	ışığı	gösterge	paneli
düzgün	çalışıyor
*	Tanıklar
-ışıkların,	ölü	ve
dönüş	göstergelerinin	tanıkları	düzgün	çalışıyor
,Yağ	basıncı,
enjeksiyon	ve	düşük	yağ	seviyesi
tanıkları	yanıyor	veya
motoru	çalıştırmak	için	yanıp	sönüyor

*	Korna
-Normal	çalışır
*	Cortacorrientes'i	değiştirin
-Normal	çalışır
·	yan	Ayak
-normal	şekilde	uzanır	ve	toplanır

-Uzatıldığında	gücün	cortacorriente'sini	çalışır
·	Aynalar
-	Motosiklete	pozisyonda	oturun,
dik	durun	ve	arkadan	gördüğünüzü	doğrulayın
-dikiz	aynaları	genişlikte	10	metre
geride	nesneler-of-görünümü	4
metre
-Değilse,	dikiz	aynalarını	ayarlayın
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Motoru	çalıştırma
Yan	stand	toplanır.
Cortacorrientes	anahtarının	""	konumunda	olup	olmadığını	kontrol	edin.
Anahtarı	kontağa	takın	ve	“	“konumuna	getirin.
Enstrümanlar	panelindeki	“N”	harfinin	tanığı	aydınlatıp	aydınlatmadığını	kontrol	ederek	motorun	nötr
konumda	olduğunu	onaylayın
.
Yukarıdaki	koşulları	yerine	getirdiğinizde,	güvenlik	için	sol	elinizle	debriyaja	sıkıca	bastırın,
düğmeye	basın	elektrikli	çalıştırma	“	gaz	kelebeğini	çevirmeden	sağ	elinizle.
Motor	çalıştıktan	sonra	düğmeyi	hemen	bırakın	elektrikli	çalıştırma.
Motoru	çalıştırdıktan	sonra,	motoru	iyice	ısıtılana	kadar	rölantide	tutun.
Bu	model,	kontağı	ve	marş	devresini	birleştiren	bir	tasarıma	ve	aşağıdaki	koşullara	önyükleyebileceğiniz
tek	motora	sahiptir
:
-	Motor	nötr	konumdadır,	her	iki	kontak	da	anahtar	olarak	kortakorrientler	“	“konumundadır.
Güvenlik	için	debriyaj	kolunu	sıkıca	çekin.
-	Değişiklik	nötr	“N”	olmadığında	ve	kontak	ve	anahtar	kortakorrientleri	açıldığında	ve
motor	çalışmayacaksa.
-	Yan	sehpayı	kaldırın	ve	debriyaj	kolunu	sıkıca	çevirin.
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Δ	Uyarı
Soğuk	havalarda	ısınmak	için	daha	fazla	zamana	ihtiyacınız	olacaktır.	Yağlamaya	yardımcı	olacak	kadar
sıcak
ve	motorun	aşınmasını	azaltır.	
Aşırı	ısınmaya	ve	motor	hasarına	neden	olabilecek	düşük	soğutmada	motoru	uzun	süre	rölantide
tutmayın.	Soğuk	havalarda,
hızlı	bir	başlangıç	için	düğmeye	basın	elektrikli	marş	Gaz	pedalının	yumruğunu	hafifçe	açarken
.
Motordaki	yağlayıcı	sadece	motor	çalışırken	çalışır.	
Motoru	çalıştırmamak	için	motosikleti	uzun	bir	mesafeye	iterek	motoru	çalıştırmayın.	Motoru
çalıştırdıktan	sonra
,	alet	panelindeki	tanıkların	kalıcı	olarak	açık	mı	yoksa	yanıp	sönüyor	mu	olduğunu	kontrol	edin;
Motoru	durdurmanız	durumunda,	ilgili	kontrol.Δ	Tehlike
Motosikletin	CO	içeren	egzoz	emisyonları 2 kokusuz	ve	renksiz,	ancak	zehirli	bir	gaz	olan	(karbon
monoksit)
.
Zehirlenmeyi	önlemek	için	motoru	havalandırmasız	bir	alanda	çalıştırmamalısınız.
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Sürme
*	Sol	taraftan	motosikletin	koltuğuna	gidin.
*	Yan	sehpayı	kaldırın.
*	Tekerleği	öne	bakacak	şekilde	tutmak	için	motosikleti	yere	dik	ve	gidonu	dümdüz	konuma
getirin.
*	Debriyaja	sıkıca	bastırın.
*	Debriyaj	kolunu	hafifçe	serbest	bıraktığınızda	hızlanarak	gaz	kelebeği	kavramasını	yavaşça	çevirin	ve
motosiklet	kademeli	olarak	ilerleyecektir.
*	Özel	korumalı	kask,	eldiven,	bot,	ceket	ve	pantolon	giyin,	tüm	bunlar
kısa	yolculuklar	olmasına	rağmen	sürüşe	başlamadan	önce	gereklidir.
*	Hızlı	sürüş	için	aşağıdaki	faktörler	kötüdür;	Şunlara	dikkat	edin:-	Ön	yük	ayarı	yanlış	ayarlandı.

-	Bol	giysiler.
-	Yükün	aşırı	yüklenmesi	veya	dengesizliği	de	davranışa	ve
işletime	zararlı	olabilir.
-	Sadece	biraz	alkol	veya	uyuşturucu	duyular	veya	yansımalar	için	kötüdür	ve	hiç	izin
verilmez.
-	Sarhoş	olduktan	veya	uyuşturucu	aldıktan	sonra	araba	kullanmak	yasaktır.
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Δ	Dikkat
Bu	model,	yan	sehpada	kontağa	bağlı	bir	anahtar	ile	donatılmıştır.	
Motorun	herhangi	bir	viteste	olması,	ancak	bir	çıkmazda	olmaması	durumunda,
motorun	sırt	tarafını	uzattıysanız	hemen	duracaktır.

Δ	Uyarı
Marş	motoruna	zarar	verebileceğinden	marş	motorunu	yüksekte	çalıştırmayın.	
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İlk	önce	motosikleti	çalıştırmak	esastır.

Δ	Tehlike
-	başlamadan	önce	yan	ayağını	kaldırdığınızdan	emin	olun,	aksi	takdirde	sola	döndüğünüzde	düşmesini
sağlayabilirsiniz.
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Değişim	dişlilerinin	kullanımı
*	Değişikliğin	iletim	sistemi

,	normal	çalışma	rejimini	korurken	motorun	daha
yüksek	hızda	çalışmasına	neden
olur.
*	Şanzıman	oranı
,	motorun	performansı	ile	ilgili	olarak
tasarlanmıştır.	
Sürüş	koşullarına	göre	uygun	vitesi	seçin
.	
Düşük	hızlarda	yüksek	vites	seçmeyin.
*	Dişlileri	düzgün	bir	şekilde	değiştirmek	ve
arka	tekerlek	üzerinde	küçük	bir	etkiye	sahip
olmak	için

vites	küçültmeden	önce	debriyaj	yapın	ve	sürüş	hızını	azaltın	veya	önce
motorun	rejimini	artırın.

Δ	Uyarı
Debriyajla	hızı	kontrol	etmeyin.	Debriyajı	herhangi	bir	viteste	kaydırmayın.
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Frenleme	ve	park	etme
·	Ön	ve	arka	freni	kullanırken	frenlemeden	önce	gaz	kelebeğini	serbest	bırakarak	hızı	düşürün.
*	Hız,	park	yerini	tamamlamak	için	bir	vitesi	ve	freni	aşağı	kaydırmaya	yetecek	kadar	düşük
olduğunda.
*	Ölü	noktayı	koyun	ve	ardından	motosikleti	tamamen	durdurun.
*	Ön	fren	ile	fren	yaptığınızda	vücudunuz	öne	doğru	hareket	eder	ve	çatal	dibe	doğru	sıkıştırılır
.	Fazla	ağırlığı	aniden	ön	tekerleği	hareket	ettirebilirsiniz;	Bu	durumda	ön	fren
arkadan	daha	verimlidir	ve	aracın	detayını	sağlar.
*	Dağ	yollarında	sürerken,	arka	freni	kullanırsanız	tehlikeli	olabilir.	Durum
sınırı	altında,	frenler	aşırı	ısınabilir	ve	ciddi	şekilde	hasar	görebilir.	Ön	freni	ve
motorun	tutulmasını	makul	bir	şekilde	kullanın.
*	Yağmurlu	havalarda	veya	ıslak	bir	yolda	sürerken,	fren	balatalarındaki	ve	diskteki	su	fren
performansını	düşürebilir.	Kuruduğunda	kullanılması	tavsiye	edilir.
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Δ
Yüksek	hızda	yavaşlama	tehlikesi,	yalnızca	ön	freni	veya	arka	freni	kullanırsanız	motosikletin
kaymasına	ve	kontrolünü	kaybetmesine	neden	olabilir,	bu	nedenle	hem	ön	hem	de	arka	frenlerin
kullanılması	gerekir.
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Warning	Uyarı
*	Çok	fazla	sürüşten	sonra	ve	durması	gerektiğinde,
sıcak	motorun	yanmasını	önlemek	için	motosikleti	çocuklardan	uzağa	park	edin.
*	Devrilmeyi	ve	hasarı	önlemek	için	yumuşak	zemine	park	etmeyin.
*	Hafif	bir	eğimde	park	etme	durumunda,	bir	yere	girersiniz	ve	ardından
yan	sehpanın	katlanıp	devrilmesini	önlemek	için	motosikletin	yukarı	bakmasına	izin	verirsiniz.
*	Yüksek	sıcaklıklarda	çalışan	üç	yolun	katalizörü	nedeniyle	kuru	ot	gibi	yanıcı	malzemeleri	park	etmeyin
veya	üzerine	sürmeyin
ve	malzemeyi	çevirip	yangına	neden	olabilir.
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ABS	sistemi
Tanık	ABS
Bir	kontak	seçtiğinizde,	gösterge	panelindeki	ABS	tanığı	kendi	kendine	test	olarak	yanar	ve
daha	sonra	sürüş	hızı	10	km/s'ye	ulaştığında	söner.	Sürüş	hızı	10	km/s'yi	aştığında	ABS	tanığının
açık	kalması	durumunda,	sürüş	hızı	10	km	/	s'yi	aştığında
ABS	tanığının	açık	kalması	durumunda,	sürüş	hızı	10	km	/	s'yi	aştığında	ABS	tanığının	açık	kalması
durumunda,	sürüş	hızı	10	km	/	s'yi	aştığında	ABS	tanığının	açık	kalması	durumunda,	sürüş	hızı	10	km	/
s'yi	aştığında	ABS	tanığının	açık	kalması	durumunda	ABS	sisteminde	bir	hatadır	ve	sistem	artık
çalışmayacaktır,	ancak	bu	durumda	geleneksel	fren	sistemi	çalışmaya	devam
edecektir,	bu	da	abs'siz	bir	motosikletle	aynı	olduğu	anlamına	gelir.	Mümkün	olan	en	kısa	sürede	Yetkili
tamirciniz	VOGE	ile	iletişime
geçin	ve	mümkünse	motosikleti	orta	hızda	veya	römorkla	götürün.

Δ
Tanığın	kalıcı	olarak	açık	olması	tehlikesi,	bir	anormallik	olduğu	anlamına	gelir.	Eğer	öyleyse,	kontak
anahtarını	kapatın
ve	ardından	geri	koyun.	Sürüş	hızı	10	km/s'yi	aştığında	tanığın	kapanması	durumunda
her	şeyin	yolunda	olduğu	anlamına	gelir,	aksi	takdirde	anormalliğin	devam	ettiği	ve	onarılması	gerektiği
anlamına	gelir.ABS	sisteminin	kullanımı
Motosikleti,	ABS	sisteminiz	yoksa	aynı	şekilde	frenleyin	ve
tekerleklerin	kilitlenmesinden	korkmadan	ön	freni	ve	arka	fren	pedalını	sınırına	kadar	kaldırmak	için
kuvvetle	bastırın	veya	skidding.
Do	motosiklet	ABS	ile	donatıldığında	sadece	ön	freni	veya	arka	freni	kullanmayın	sistem.
ABS	çalışırken,	ön	frenin	fren	kolu	ve	arka	fren	pedalı	hafifçe	titreşebilir,
bu	da	ABS'NİN	çalıştığı	ve	normal	olduğu	anlamına	gelir.
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Δ
Dikkat	Kaldırımsız	çukurları	olan	bir	yolda	sürerken,	ABS	müdahalesi	daha	yaygın	
olabilir,	bu	da	elde	ve	ayakta	açıkça	hissedilebilir	ve	durma	mesafesi
normal	bir	yola	göre	daha	uzun	olabilir.
ABS	sisteminin	önceden	kullanılması,	ABS	müdahalesi	hissini	uygulamak	ve	fren	mesafesini	bilmek	için
güvenli	bir	alanda	gerçekleştirilebilir
,bu	da	sistemin	tüm	potansiyel	kapasitesini	kullanmanıza	olanak	tanır,
ABS	acil	bir	durumda	situation.
In	akrobaside	olduğu	gibi	aşırı	durumlar	büyük	bir	hız	farkının
olmaması,	örneğin,	ön	tekerlekle	veya	arka	tekerlekle	tekerlek	yapmak	veya	arka	tekerlekle	kayarken.	
Bu	gibi	durumlarda,	karın	kasının	tanığı	aydınlatılabilir	ve	karın	kasından	başarısız	olabilir.	Motosikleti
durdurduktan	sonra
kontağı	kapatın	ve	tekrar	açın,	ABS	iyileşir.
Motosikleti	kişisel	tercihlerinize	göre	değiştirirseniz	(süspansiyonların	yolu,	sertliği
,	ön	ve	arka	tekerleklerin	jant	ve	lastiklerinin	boyutları,	bir	lastik	basamağı	bandı
ve	fren	balatalarının	özellikleri	ve	lastik	basıncı	gibi)
abs'nin	çalışmasına	neden	olabilir.	ameliyat	değil.	Yukarıdaki	bileşenleri	değiştirmeniz	gerektiğinde,
lütfen	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.
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Δ	Uyarı

Güç	kaynağının	yetersiz	abs'sine	ve	anormal	çalışmasına	yol	açabilecek	yüksek	tüketimli	elektrikli
bileşenlerin	takılmasına	izin	vermeyin,	ayrıca
elektromanyetik	parazite	neden	olabilir	ve	sinyal	tekerleğinin	eksikliğine	ve	ABS'NİN	arızalanmasına
neden	olabilir.
Ön	ve	arka	tekerleklerdeki	hız	sensörünün	kafası	manyetizmaya	sahiptir,
tekerlek	foniğinin	ve	hız	sensörünün	yüzeyinin	periyodik	olarak	temizlenmesini	ve	ayrıca
tekerlek	foniği	ile	hız	sensörü	arasındaki	ayrımı	kontrol	edin	ve	durum	tamamen	düzdür.	tekerlek	foniği,
bu	bir	işaret	sağlar	özellikle	engebeli	yollarda	yuvarlandıktan	sonra	normal	bir	tekerlek.

Tekerlek	foniği	ile	hız	sensörü	arasındaki	ayrım	0,2-1,2	mm'dir
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Yakıt
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·	Bu	motosiklet	için	beyan	edilen	yakıt	tüketimi
,	gerçek	sürüşten	çok	farklı	olan	bir	hız	sabitine	daha	küçük	tüketimdir.	Bu	durumda,
gerçek	yakıt	tüketiminizin	yakıt	tüketiminizden	daha	yüksek	olduğunu	doğrulayabilirsiniz.	theoretical.
To	motosikleti	doğru	sürerek	yakıt	tüketiminizi	azaltın:
-	Davranış	düzgün	ve	sabit	olmalı	ve	sık	ve	ani	fren	yapmaktan	kaçınılmalıdır.	Yırtılma	ve
hızlanmalar	yakıt	tüketimini	artırabilir.
-	Şehir	merkezinden	geçmek	yakıt	ekonomisi	için	kötüdür.	Duruşlar	ve	sık	sık	koparma
,	motorun	sık	sık	devreye	alınması	anlamına	gelir.
-	Motosikletin	ekonomik	hızı	tipik	olarak	90	km/s'dir.	100	ila	140	km	/	s
hızlanırken	yakıt	tüketimi	%20	artar.
-	Kısa	yolculuklarda	motosiklet	kullanmaktan	kaçınmalısınız.	Motosikletin	çalıştırılmasından	sonraki	ilk
mildeki	yakıt	tüketimi
,	motor
en	uygun	durumda	olmadığı	için	normal	durumun	iki	katıdır.
-	Lastiklerdeki	yetersiz	basınç	yuvarlanma	direncinizi	artırabilir,	bu	da
yakıt	tüketiminde	artışa	neden	olur.
-	Kontroller	ve	periyodik	bakım	da	yakıt	tasarrufu	için	önemli	bir	yoldur
.
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Yukarıdaki	nedenler	dışında,	kat	edilen	kilometre	sayısı	ile	sürüş	tekniğiniz	artabilir.	
Eğlenceli	sürüş	yapmak	istiyorsanız,	hızlanmalara	veya	yavaşlamalara	yol	açar	keskin	ve
sabit	bir	hızda	sorunsuz	sürüş	yaparak	yakıt	tüketimi	bundan	daha	yüksek	olabilir.

Yakıt	gazlarının	buharlaşma	sistemi
Yakıt	gazlarının	buharlaşma	sisteminde	bir	arıza	olması	durumunda
,	onarım	için	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.	
Yakıt	emisyon	yasalarını	veya	politikalarını	ihlal	edebileceğinden,	gazların	yakıttan	buharlaşma	sistemini
değiştirmeyin.	
Sistemi	tamir	ettikten	sonra,	her	bir	borunun	gaz	sızıntısı	veya	boğulma	olmadan	güvenli	bir	şekilde
bağlanıp	bağlanmadığını	kontrol	edin.	Borular
sıkılmamalı,	çatlamamalı	veya	hasar	görmemelidir.	Yakıt	deposundan	gelen	yakıt	buharları,	cánister'a
(çömlek	kömürü)	bağlanır	ve	motor	olduğunda	yakıt	buharları
,	cánister'ın	aktif	karbonu	tarafından	emilir.	Motor	çalışırken,
cánister'den	gelen	yakıt	buharları,	onları	yakmak	ve	yakıt	buharlarının	atmosfere	kirliliğe	katkıda
bulunan	doğrudan	emisyonunu	önlemek	için	motorun	yanma	odasına	salınır
.
Serbest	bırakma,	yakıt	deposundaki	havanın	basıncı
dış	havadan	düşük	olduğunda,	yakıt	deposundaki	hava	basıncını	dengeleme	işlevine	sahiptir,	bu	basıncı
cánister	tüpü	boyunca	dengeler.	Bağlantı	borularının	tıkanmadığını,	sıkışmadığını	veya	tıkanmadığını
kontrol	edin	ve
yıkama	vanasının	veya	pompanın	montajının	hasar	görebileceğinden	ve
bunun	sonucunda	yakıt	deposunun	deforme	olabileceğinden	veya	çatlayabileceğinden	ve	diğer	bileşenlere
zarar	verebileceğinden	emin	olun.
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Diyagram
,	yakıtın	buharlaşmasının	kontrol	sisteminin	bağlantılarını
göstermektedir
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Yakıtın	buharlaşmasının	kontrol	sistemi	aşağıda	gösterildiği	gibi	çalışır:
(1)	Yakıt	ısıtıldığında,	gazlar	buharlaşır	ve	tahliye	vanasından
sonuna	kadar	emilir.
(2)	Motosiklet	60°	'	den	fazla	eğildiğinde,	tahliye	vanası	benzin	buharlarının	tahliye	vanasından	cánister'a
akışını	kapatır
.
(3)	Temiz	hava,	bağlantının	ucundan	atmosfere,	cánister'ın	“Tuzağının”	sonuna	kadar	akar
,	bu	da	benzinin	dumanlarını	gaz	kelebeği	gövdesine
,	motorun	yanma	odasına	girmesi	için	girişe	götürür.yakılacak.
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Üç	yollu	katalizör
Bu	modelin	emisyon	sistemi,	motordan	gelen	gaz	zararlı	emisyonlarını	azaltan	üç	yollu	bir	katalitik
konvertör	ile	donatılmıştır
.	Motorun	arızalanması	üç	yollu	katalizöre	zarar	verebilir,
bu	nedenle	aşağıdaki	işlemleri	yapmak	gerekir.
*	Garanti	ve	kullanım	kılavuzuna	göre	periyodik	bakım	yapın.
*	Motor	bu	kadar	dengesiz	döndüğünde,	mümkün	olan	en	kısa	sürede	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime
geçin.
*	Yakıt	rezervinin	tanığı	yandığında,	yakıtı	hemen	doldurur.	
Yakıt	seviyesi	çok	düşükse,	yakıt	beslemesinin	dengesiz	olmasına	neden	olabilir.
*	Motor	rölanti	devrinde	kontak	anahtarını	kapatın.Δ	Uyarı
Üç	yollu	katalitik	konvertör,	yalnızca	kurşunsuz	benzin	kullanabileceğiniz	kırılgan	bir	bileşendir
,	kurşunlu	benzin	üç	yollu	katalizöre	ve	diğer	önemli	bileşenlere	zarar	verebilir.

Δ	Tehlike
Kuru	ot	gibi	yakıtlara	park	etmeyin	veya	sürmeyin	çünkü	üç	yollu	katalitik
konvertör	yüksek	sıcaklıkta	çalışır	ve	bu	malzemeleri	tutuşturması	kolaydır.
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Sorun	giderme
Yaygın	anormallikler	sorunların	çözülmesiyle	çözülebilir,	ancak	bunlar	sadece	temeldir,
sorunun	devam	etmesi	durumunda	motosikletinize	Atölyede	güvenin	Yetkili	VOGE.

Marş	motoru	arıza
kontrolü:	Kontak	açıkken	nötr	durumda.
-	Kontrol	edin:	Bir	dişli	takılıyken	kontak	açık,	debriyaj	kolu	çalıştırılmış	ve	şövale
tarafı	kaldırılmıştır.
-	Yeterli	yakıt	olup	olmadığını	kontrol	edin.
-	Bataryada	yeterli	şarj	olup	olmadığını	kontrol	edin.

Motoru	çalıştırması	zor
-Sıcaklık	soğuksa,	önyüklemek	için	gaz	kelebeği	kavramasını	hafifçe	döndürün.
-	Pil	şarjının	yetersiz	olup	olmadığını	kontrol	edin.
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-	Yağın	kalın	olup	olmadığını	kontrol	edin,	yağın	değiştirilmesi	gerekip	gerekmediğini	onaylayın.
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Düşük	motor	gücü
-Hava	filtresi	elemanının	temiz	olup	olmadığını	kontrol	edin.	Filtre	benzininin	tıkalı	olup	olmadığını
kontrol	edin.
-	Motosikletin	yüksek	rakımlı	bir	yerde	olup	olmadığını	kontrol	edin.
-	Yanlış	kontrol	ve	ayarlama,	motosikletinize	zarar	verebilir
ve	hasarları	Garanti	politikası	dışında	olan	anormallikleri	tespit	edemez.
-	Çalışmasından	emin	değilseniz,	lütfen	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.
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Kontroller	ve	bakım
Araçların	sağlanması
Aletler	yolcu	koltuğunun	altındaki	kutularında.	Koltuğun	tokasını	açın,	koltuğu	yolcuya	çıkarın
ve	alet	kutusunu	görebileceksiniz.
Bundan	sonra,	yağmurlu	veya	yıkanmış	günlerde	kötü	durumdan	kaçınmak	için	rpm'yi	kullanmanız	gerekir.
Güvenli	bir	sürüş	için,	bileşenlerin	detaylandırıldığı	yağlama
,	servis	ömrünü	uzatmak	için	gerekli	olan	bir	işlemdir:
-	Debriyaj	kolunun	ekseni
-	Fren	kolunun	ön	mili
-	Arka	fren	pedalının
yatağı	-	Yan	sehpanın	ekseni	ve	yayın	kancası.
-	Sırtın	ekseni	ve	yayın	merkezi	kancası.
-	Üzengi	ekseni	ve	geri	dönüş	yayı.
-	İletim	zinciri.

Δ	Dikkat
Özel	bir	yağa	ihtiyacınız	olan	dize	dışında,	diğer	yağlama	noktaları	için	lityum	gres	öneririz
.
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Akü	bakımı
Bu	modelin	bataryası	bakım	gerektirmez	ve	bu	nedenle	elektroliti	kontrol	etmek	gerekli	değildir,	ancak
şarjının	periyodik	olarak	kontrol	edilmesi	gerekir.

Δ	Dikkat
Mümkünse,	pili	ilk	kez	kullanmadan	önce	30	dakika	şarj	edin.	Bu
,	pilin	kullanım	ömrünü	uzatacaktır.

Pili	şarj	etme
Pilin	terminallerindeki	voltajın	12,6	V'dan	düşük	olması	durumunda,	pili	şarj	etmenizi	öneririz
:
-	Pili	doğru	akımda	sabit	bir	güç	kaynağı	voltajı	ile	şarj	edin.
-	Sürekli	akımdaki	yük	voltajı	14,5	±	0,3	V	olmalıdır.	Şarj	akımı
1,2	A'dan	az	olmalıdır.
-	Maksimum	yük	akımına	ulaşmadan	şarj	süresi	yaklaşık	6~8	saattir.
-	Pili	aşırı	doldurmayın	çünkü	kullanım	ömrünü	kısaltabilirler.
-	Şarj	etmeden	önce	aküyü	motosikletin	devresinden	ayırın.
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-	Genel	olarak	akü	terminallerinin	ve	kablo	bağlantısının	temizliğini	kontrol	edin.	
Paslanmış	veya	paslanmışlarsa	derhal	temizleyin.
-	Motosikletin	uzun	süre	kullanılmaması	durumunda,	akünün	negatif	terminalini
ayırın.
-	Motosiklet	bir	aydan	uzun	süre	kullanılmadığında,	pili	ayda	bir	kez	şarj	edin.	Pilin
uzun	süre	yüklenmemesi	durumunda,	kullanım	ömrünün	sona	ermesine	neden	olabilir.
-	Pili	uygun	şarj	cihazıyla	şarj	edin	ve	kullanım	kılavuzunuza	kesinlikle	uyun.
-	Pil	tamamen	şarj	edildikten	sonra,	hemen	şarj	cihazınızdan	çıkarın.
-	Pilin	şarj	süresi	nispeten	uzundur.
-	Değiştirilen	aküyü	ve	elektroliti	çevreye	saygılı	bir	şekilde
temiz	bir	noktada	saklayın	ve	atın.

Δ	Tehlike
Pil	yanıcı	olan	hidrojen	üretir:	ısı	veya	kıvılcım	kaynaklarından	uzak	tutun.
Pili	kuru	bir	bezle	temizlemek	elektrostatik	kıvılcıma	neden
olabilir,	bu	nedenle	bu	durumdan	kaçınmak	için	nemli	bir	tane	kullanın.
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Pili	takma	ve	çıkarma
-	Pili	takmadan	veya	çıkarmadan	önce,	pili	kapatın.
-	Önce	negatif	terminali,	ardından	pozitifi	ayırın	ve	pili	çıkarın.
-	Pili	takmak	için	önce	pozitif	terminali	ve	ardından	negatifi	bağlayın.



69

-	Aküyü	taktıktan	sonra	kontağı	açık	konumuna	getirin	ve	motoru	çalıştırmadan	önce
elektrikli	ekipmanı	çalıştırmasına	izin	vermek	için	1	dakika	bekleyin.
-	Motosikleti,	akünün	bağlantısını	kesmeden	uzun	süre	kullanmazsanız,
elektrikli	bileşenlerin	aküyü	tüketmesine	neden	olabilir,	bu	da	ihtiyacınız	olduğunda	yükünüzün	yeterli
olmamasına	neden	olur.
-	Motosikleti	bir	aydan	fazla	kullanmamanız	durumunda,	kullanmadan	önce	negatif	kabloyu	aküden	ayırın
veya
aküyü	şarj	edin.

Δ	Uyarı
Pili	baş	aşağı	koymayın,	aksi	takdirde	elektrolit	havalandırma	deliğinden	dışarı	çıkabilir.
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Harici	pil	kullanımı
-	Akü	şarjı	yetersiz	olduğunda	motoru	çalıştırmakta	zorluk	çekebilir	ve
harici	akü	kullanmalısınız.
-	Motosikleti	harici	bir	batarya	ile	çalıştırdığınızda
,	kabloların	birbirine	temas	etmesini	ve	kısa	devreye	veya	kıvılcıma	neden	olmasını	önlemek	için	her	iki
ucunda	kablo	bağından	tamamen	izole	edilmiş	özel	bir	timsah	klipsi	kullanın
.

Batarya	motosikletin	dahili	bataryasıdır,
B	ise	harici	bataryadır.
Harici	akü	B'nin	pozitif	terminali	(1)
,	aküden	motosiklete	giden	terminale	(2)
ve	harici	akünün	negatif	terminali	(3)

motosikletin	metal	çerçevesine	(kütle)	bağlanır.	Motoru
çalıştırın;	arızalanırsa,
motoru	ve	aküyü	korumak	için	bir	sonraki	denemeden
önce	birkaç	dakika	bekleyin
.	
Harici	akünün	kablosunu	çıkarmadan	önce	motorun
birkaç	dakika	çalışmasına	izin
verin,	önce	kabloyu
negatif	ve	son	olarak	pozitif	olarak	çıkarın.
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Hava	filtresinin	bakımı
Hava	filtresi	yakıt	deposunun	altında	bulunur.	Hava	filtresi	tozla	tıkanırsa
,	emme	havasının	direncini	artıracak,	bu	da	güçte	bir	düşüşe	ve	tüketimde	bir
artışa	neden	olacaktır.
*	Tozlu	alanlarda	sürüş	durumunda,	hava	filtresinin	temizleme	ve	eleman	değiştirme	sıklığını	arttırmak
.
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Hava	filtresi	elemanının	temizlenmesi	ve	değiştirilmesi:
-	Ana	koltuğu	şekil	1'de	gösterildiği	gibi	çıkarın.
-	Pili	çıkarın.
-	Hava	filtresi	kutusunun	kapağındaki	4	vidayı	ve	aynı	anda	sáquelas'ı	çıkarın.
-	Filtre	elemanını	ve	onu	sabitleyen	dört	vidayı	çıkarın.
-	Hava	filtresi	elemanını	basınçlı	hava	ile	dikkatlice	silin.
-	Bir	hava	filtresi	yırtılır	veya	öğeniz	motora	kir	girmesine	ve	hasar	görmesine	neden	olabilir.	
Filtre	elemanının	kırılması	durumunda	değiştirin.
-	Elemanın	montaj	üzerindeki	yanlış	konumu,	tozun	motora	girmesine	ve	motora	zarar	vermesine	neden
olabilir.
Güvenli	bir	şekilde	monte	edildiğinden	emin	olun.

Δ
Dikkat	Elemanı	temizlerken,	metal	ızgaranın	yanından	basınçlı	hava	üfleyin.	Diğer	taraftan	bir	darbe
olması	durumunda
,	toz	korunabilir	ve	temizleme	etkisini	azaltabilir.
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Motor	yağı	bakımı
Yağ
,	soğutma	ile	mükemmel	bir	performans	elde	etmenin	sıcaklığını	düşürmeye	yardımcı	olmasının	yanı	sıra
motor	bileşenlerinin	yağlama	etkinliğini	de	sağlar.	Yağ	ayrıca
motorun	sızdırmazlığına	da	yardımcı	olur,	bu	durumda	yağın	bakımı	motor	için	çok	önemlidir.

Yağ	seviyesini	kontrol	etme

*	Seviyenin	ve	yağ	dolumunun	kontrolü
,	şekilde	gösterildiği	gibi	motosikletin	sol	tarafındaki	karterde
gerçekleştirilir.
Yağ	seviyesini	kontrol	etme	yöntemi:
-	Motoru	durdurun	ve	soğumasını	bekleyin.
-	Motosikletin	dik	konumda	olduğundan	emin	olun.
-	Gözetleme	camı	kontrolünden	(1)	yağ	seviyesini	kontrol	edin.
-
Yağ	seviyesini	kontrol	etmek	için	gözetleme	camının	üstündeki	ve
altındaki	işaretler	arasında	doğru	motor	yağı	seviyesi	olmalıdır.

biraz	zeytinyağı	dökün.
-	Yağ	seviyesinin	alt	işaretin	altında	olması	durumunda,	biraz	yağ	ile	doldurun.
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-	Yağ	seviyesinin	üst	işaretin	üzerinde	olması	durumunda,-	Yağın	boşaltılması	veya	doldurulması	bittikten	sonra	yağ	seviyesini	tekrar	kontrol	edin.
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Yağı	boşaltma	yöntemi

Yağ	seviyesinin	çok	yüksek	olması	durumunda
,	motorun	sol	alt	tarafındaki	şekilde	gösterildiği	gibi	vidalı	yağ	tahliyesini
(1)	bir	lokma	anahtarla	sökün
.
Biraz	yağ	indirin	ve	ardından
yağ	boşaltma	vidasını	(1)	tekrar	sıkın.
Çok	düşük	veya	çok	yüksek	yağ	seviyesi	motora	zarar	verebilir.
Yağ	seviyesinin	doğru	olduğundan	emin	olun.

Δ	Dikkat
Yağ,	sıcaklık	artışı	ile	genişletilebilir,	böylece	yağ	seviyesi
sıcaklıkla	değişir.
Sıcak	bir	motordaki	yağ,	soğuk	olduğunda	daha	yüksek	ve	daha	düşük	olabilir,	bu	normaldir.
Yağ	seviyesini	kontrol	ettiğinizde	motosikletin	yere	dik	konumda	olduğundan	ve	motorun	soğuk
olduğundan	emin	olun
.
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Motor	yağını	değiştirin

*	Motosiklet	bakım	süresine	ulaştığında,	yağ
motorunu	değiştirin.
*	Motor	tamamen	boşalması	için	sıcakken	yağı	değiştirin.
*	Yağ	değişim	yöntemi	aşağıdaki	gibidir:
-	Motosikleti	şövale	yardımcısının	üzerine	dik	konuma	getirin.
-	Doldurma	kapağını	saat	yönünün	tersine	sökün	ve	çıkarın.

-	Yağın	boşaltma	vidasının	altına	uygun	bir	kap	yerleştirin	ve	ardından	yağı	boşaltmak	için	çıkarın.
-	Yeni	yağla	doldurmadan	önce	tahliye	cıvatası	yağını	vidalayın,	yağın	drenaj	borusunu	çıkarın	ve	saklayın
ve	ardından	yağın	tahliye	vidasını	karterde	sıkın.

Δ	Uyarı
Yeniden	monte	ettiğinizde,	tahliye	cıvatasını	ve	rondelasını	bakır	yağ	sızdırmazlığını
birkaç	yenisiyle	değiştirin:	yedek	orijinali	almamanız	durumunda	yağ	sızıntısına	neden	olabilir.

Δ
Motor	sıcakken	tam	drenaj	tehlikesi	yapılabilir,	ancak	kızgın	yağ	ve	susturucu
yanıklara	neden	olabilir;	Cıvatanın	ve	susturucunun	tamamen	soğumasından	önce	yağı	boşaltmak	için.
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Yağ	filtresi	kartuşunu	değiştirin

*	Bakım	süresine	ulaştığında,	kartuş
yağ	filtresi	motorunu	değiştirin.
*	Motordaki	yağı	boşalttığınızda	yağ	filtresi	kartuşunu	değiştirin
.
*
Kapağı	çıkarırken	yağın	motor	yüzeyine	temas	etmesini	önlemek	için
yağın	filtre	kartuşunun	kapağının	altına	emici	bir	kağıt	yağı	veya
pamuklu	bir	bez	yerleştirin
.
*	Kapağı	yağ	filtresi	kartuşundan	(1)
özel	aletle	çıkarın.
*	Yağ	filtresi	kartuşunu	çıkarın	ve	yağı	boşaltın.
*	Yağ	filtresi	kartuşunu	yenisiyle	değiştirin.
*	Kartuş	yağ	filtresini	kartuşla	birlikte	yerine	tekrar	monte	edin.

yağ	filtresi	kartuşunun	kapağındaki	o-ring	contası	veya	yağ	sızıntısı	meydana	gelebilir.

Δ	Uyarı
Yağ	filtresi	kartuşunun	kapağındaki	o-halkanın	iyi	durumda	olduğunu	kontrol	edin	ve	onaylayın,
aksi	durumda	yenisiyle	değiştirin.	Yağ	filtresi	kartuşunu,
aksi	takdirde	motora	zarar	verebilecek	orijinal	kartuş	için	değiştirin.
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Motor	yağı	doldurma

-	Vidalı	yağ	tahliyesinin	ve	sızdırmazlık	rondelasının	uygun	şekilde	monte	edildiğinden	ve	sıkı	olduğundan
emin	olun.	-
Ayrıca,	yağ	filtresi	kartuşunun	kapağının,	sökülen	tüm	vida	ve	contaların	yanı	sıra	uygun	şekilde
takıldığından	emin	olun
.
-	Doldurma	deliğinden	yağ	karterine	2500	ml	yeni	yağ	doldurun;
Yağ	seviyesinin	MAKSİMUM	ve	MİNİMUM	seviyeler	arasında	bulunduğundan	emin	olun	ve	ardından
doldurma	deliği	yağ
motorundaki	vidayı	sıkın.	Motoru	çalıştırın,	birkaç	dakika	rölantide	tutun	ve	yağ	sızıntısı	görünmediğini
doğrulayın.
-	Seviyeyi	tekrar	kontrol	et.

Δ	Uyarı
yanlış	veya	kalitesiz	özelliklere	sahip	yağları	kullanmayın	ve	motora,	enjeksiyon	sistemine	zarar	verebilir
ve	susturucudaki	bujinin	veya	katalitik	konvertörün	ömrünü	kısaltabilir.

Δ	Dikkat
yağın	özellikleri	tavsiye	edilir:	SAEW	10W	/	40	kalite	SJ	veya	üstü	ve
2,5'lik	bir	yağ	hacmi	litres.
In	dış	hava	sıcaklığının	10'dan	düşük	olması	durumundaveyaC,	SAE	5W/30
kalite	SJ	veya	daha	yüksek	kullanılması	önerilir.
Kullanılmış	yağı	ve	filtre	kartuşunu	çevreye	saygılı	bir	şekilde	atın.
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Soğutma	sıvısının	test	edilmesi	ve	bakımı
Soğutma	sıvısı,	ısıyı	motorun	bileşenlerinden	uzaklaştırarak
normal	çalışma	sıcaklığında	tutar.
-	Soğutma	sıvısı	seviyesinin	ve	popülasyonunun	genleşme	camında	yapıldığını
kontrol	edin
.
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-	Motoru	durdur.
-	Soğutucu	akışkan	sıcaklıkla	genleşebileceğinden,
motor	soğuduktan	sonra	seviyenizi	kontrol	edin.
-	Motosikletin	dik	konumda	olduğundan	emin	olun.
-	Genleşme	kabındaki	seviyeye	dikkat	edin	ve
ALT	(alt)	ve	ÜST	(üst)	işaretlerin	içinde	olduğundan	emin	olun.
-	Soğutma	sıvısı	seviyesinin	ALT	işaretin	altında	olması	durumunda,
genleşme	kabının	ağzından	soğutucuyu	doldurun.
-	Soğutma	sıvısı	seviyesinin	çok	yüksek	olması	durumunda,	soğutma
sıvısı	sıcaklık	artışı	ile	genişleyebilir	ve	bu	da	soğutma	sıvısının	taşmasına	neden
olabilir	.

boru	dolusavağı.	Fazla	doldurmayın.
-	Soğutucunun	sık	sık	doldurulması	bir	arızayı	gösterir.	Bu	durumda,	lütfen
Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.
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Δ	Uyarı
Genleşme	kabının	tamamen	kuru	olması	durumunda,	soğutucuyu	doldurmayın.	Bu
durumda,	önce	soğutma	sistemine	giren	havanın	çıkarılması	gerekir,	bu	da	yalnızca
Atölye	Yetkili	bir	VOGE	yapabilirsiniz.

Soğutma	sıvısının	değiştirilmesi
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*	Soğutucuyu	boşaltın:

-	Motosikleti	şövale	yardımcısının	üzerinde	dik	tutun.
-	Motorun	altına	bir	tepsi	yerleştirin.
-	Soğutma	sistemi
,	soğutma	sıvısının	o	delikten	kaçabileceği	her	şeye	bağlı	olduğundan,	motorun	sağ	alt	tarafındaki
soğutma	sıvısının	tahliye	vidasını	sökün.
-	Soğutma	sıvısı	tamamen	boşaldığında	tahliye	cıvatasını	tekrar	monte	edin.*	Soğutma	sıvısının	doldurulması:
-	Soğutma	sıvısı	radyatör	kapağından	ve	genleşme	kabından	olmalıdır:
-	Radyatör	kapağını	açın	ve	soğutma	sıvısını	doldurun.
-	Not	Radyatörün	doldurma	ağzından
,	havayı	dolana	kadar	dışarı	atmak	için	boru	dolusavağına	basarken	soğutma	sıvısı	tamamen
doldurulur	ve	ardından
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kapağı	vidalayın.
-	Kapağı	vidaladıktan	sonra,	soğutucunun	devre	boyunca	yayıldığından	emin	olmak	için	motoru	30
saniye
çalıştırın.
-	Soğutma	sıvısının	gerçekten	dolu	olup	olmadığını	görmek	için	motoru	durdurun	ve	motor
soğuduğunda	radyatör	kapağını	açın
.	Seviye	düşerse,	üst	seviyeye	kadar	doldurun.
Doğru	seviyeye	ulaşana	kadar	bu	adımı	gerektiği	kadar	tekrarlayın.
-	Son	olarak,	soğutma	sıvısı	seviyesi	ÜST	ve	ALT	işaretler	arasındaki	konuma	ulaşana	kadar
genleşme	kabının	kauçuk	tıpasını	çıkarın
.
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Δ	Uyarı
Soğutmaya	zarar	verebileceğinden	musluk	suyu	kullanmayın	system.
Do	farklı	özellikteki	soğutucuları,	bileşenlerinin	uyumsuzluğuna	göre	karıştırmayın.

-	Dış	sıcaklığın	ambalaj	etiketinde	işaretlenenden	daha	soğuk	olması	durumunda	soğutucuyu	daha
uygun	olacak	şekilde	kullanın
.
-	VOGE	tarafından	önerilen	soğutma	sıvısının	donma	noktası	-45'dir

veyaGlikol.	İçinde
değiştirmenin	gerekli	olması	durumunda,	nitelikli	Atölye	VOGE'NUZA	güvenin.

Δ	Dikkat
Soğutucunun	en	iyi	performansını	sağlamak	için	soğutucuyu	iki	yılda	bir	değiştirin.
Önerilen	soğutma	sıvısının	özellikleri:	-45	donma	Noktası veyaGlikol.
Dolum	hacmi	1,5	litre.
Kullanılan	soğutucuyu	çevreye	saygılı	bir	şekilde	atın.

Δ	Tehlike
Doldurma	sırasında,
motor	çalıştıktan	veya	sıcak	soğutucuyu	kapağın	ağzından	çıkaramadıktan	ve	yanıklara	neden	olduktan
sonra	radyatör	kapağını	tekrar	açtığınızda	motorun	soğumasına	izin
verin.
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Fren	hidroliğinin	bakımı
Fren	hidroliği,	fren	sistemindeki	fren	gücünü	iletmek	için	önemli	bir	araçtır
,	hidroliktir,	yüksek	ve	düşük	sıcaklıkta	güvenilir	performansa	ihtiyacınız	vardır,	bu	da	özellikle	düşük
sıcaklıkta	iyi	akışkanlık,	korozyona	dayanıklı	olması	gereken	zamandır.	Uygun	fren	hidroliğini	seçin.

Fren	hidroliğinin	kontrol	edilmesi

*	Pompanın	haznesinde	çok	düşük	bir	fren	hidroliği	seviyesi,	fren	sistemine	hava	girmesine	neden
olabilir,	bu	da	frenlerin	performansını	açıkça	düşürür	ve
periyodik	incelemeye	ihtiyaç	vardır.
*	Ön	ve	arka	frendeki	pompaların	birikintilerinde	doğrulama	ve	doldurma	yapılır.
*	Sıvı	seviyesi	MAKSİMUM	işareti	geçmemelidir.	Marka	adından	daha	az	olması	durumunda,	lütfen
hemen	doldurun.
*	Fren	hidroliği	aşındırıcıdır.	Bir	yüzeye	veya	boyalı	plastiğe	dokunulması	durumunda
korozyona	neden	olabilir.
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Δ	Uyarı
Fren	hidroliğinin	doldurulması	için	kapağı	açtığınızda,	hava	veya	su	girişine	neden	olabilir,	bu	
da	fren	performansını,	hatta	hatasını	büyük	ölçüde	azaltır.	Bu	durumda,
yeniden	doldurulması	veya	değiştirilmesi	için	lütfen	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.

Δ	Dikkat
Bileşenler	arasındaki	uyumsuzluk	fren	performansını	düşürebileceğinden	farklı	marka	veya	özellikteki
fren	sıvısını	karıştırmayın
.

Fren	hidroliğinin	özellikleri
·	Fren	hidroliğinde	herhangi	bir	su	veya	yabancı	madde	olması	durumunda
,	fren	basıncı	yetersiz	olabileceğinden	performansını	düşürebileceğinden	değiştirilmesi	veya	filtrelenmesi
gerekir.	Bu	özellikle
nemli	bölgelerde	önemlidir.
*	Fren	hidroliği	2	yıldan	fazla	kullanıldığında	ekipmana	zarar	verebilir,	bu	durumda
hızlı	bir	şekilde	değiştirilmesi	gerekir.
Fren	hidroliğinin	özellikleri:	DOT4,	kullanılmış	fren	hidroliğini	çevreye	saygılı	bir	şekilde
atın.
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İletim	zincirinin	bakımı
Bu	modelin	iletim	zinciri,	bağlantıların	pimlerinde	mandallara	ve	iç	kısımda	gres
yağına	sahiptir.	Bu	zincir	kapalı	tip	tutuculardır,	bu	nedenle	zincirin	değiştirilmesi
için	özel	aletlere	ihtiyacınız	vardır	ve	yalnızca	Yetkili	bir	Atölye	VOGE	tarafından	gerçekleştirilebilir.
Her	kullanımdan	önce	zinciri	kontrol	edin	ve	/	veya	ayarlayın	ve	aşağıdaki	sorunlarla	karşılaşıp
karşılaşmadığını	onaylayın:
-	Bağlantı	yok	–	Kırılmış	Makaralar	-	Plaka	paslanmış	–	Bağlantılar	sıkışmış
-	Yukarıdaki	sorunları	bulmanız	durumunda,	lütfen	derhal	size	en	yakın	Yetkili	tamirciniz	VOGE
ile	iletişime	geçin.
Zincirin	aşınması,	çelenk	veya	saldırı	dişlisinin	aşağıdaki	sorunları	göstermesine	de	neden	olabilir:
-	sonsuz	dişli	veya	pinyon	aşınmıştır.
-	Dişli	dişler	/	dişli	kırılmış	veya	çatlamış.
-	Yukarıdaki	sorunları	bulmanız	durumunda,	lütfen	derhal	Yetkili	tamirciniz	VOGE
ile	iletişime	geçin.

Δ	Dikkat
Şanzıman	zincirini	değiştirirken	taç	ve	pinyon	saldırısının	aşınma	durumunu	kontrol
edin.	Gerekirse	tacı	ve	dişliyi	aynı	anda	değiştirin.
*	Tel	tutucular	için	yağ	bulamıyorsanız,	yalnızca	şanzımanlar	için	yağ	kullanın	SAE90.
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Δ	Uyarı
-Zinciri	suyla	veya	nötr	bir	temizleyiciyle	yıkayın.
-	Zinciri	tiner	veya	benzin	gibi	uçucu	çözücülerle	yıkamayın.
-	Zinciri	temizleyicilerle,	yüksek	basınçla	yıkamayın.

Zincirin	temizlenmesi	ve	yağlanması
Zincirin	kiri	veya	tozu	kullanım	ömrünü	kısaltabilir,	bu
nedenle,	ipin	mandalında	yıkama	veya	yağlama	nedeniyle	zarar	görebilecek	bir	conta	veya	o-ring	ve
yağlayıcı	bulunduğundan	gazeteleri	temizlemek	ve	yağlamak	gerekir
.	yanlış,	ayrıca	zincirin	kullanım	ömrünü	de	azaltır.
-	Zinciri	tel	fırça	ile	yıkamayın.
-	Zinciri	yıkadıktan	hemen	sonra	temizleyin,	hafifçe	yağlanana	kadar	kurulayın.	Yağı	yalnızca
contalı	ipler	için	kullanın	ve	ipin	içindeki	ve	dışındaki	plakaya	eşit	şekilde	yayın.	
Uzattıktan	sonra	fazla	yağı	alın.
-	Zincirler	için	bazı	yağlayıcı	türleri,	contalara	zarar	verebilecek	çözücüler	veya	katkı	maddeleri	içerir;
bunun	için
yalnızca	tutuculu	zincirler	için	yağlayıcı	kullanmanız	gerekir.
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Şanzıman	zincirinin	gerginliğinin	ayarlanması

Gergi	üzerindeki	somunun	sıkma	torku:	14	Nm
arka	tekerleğin	aksının	sıkma	Torku:	95	Nm

-	Zinciri	çok	sıkı	veya	çok	gevşek	taşımayın.
-	Zincirin	çok	gevşek	olması	sizi	taçtan	çıkarabilir	ve	kazaya	neden	olabilir.
-	Dize	çok	sıkı,	kullanım	ömrünü	kısaltabilir,	aynı	zamanda	iletimin	direncini	arttırır.
Doğru	voltaj	gösterilir	figure.
In	zincirinin	yukarıdaki	gerekliliğe	uymaması	durumunda,
aşağıda	gösterilen	bir	uyum	gereklidir:
-	motosikleti	bir	şövale	yardımcısına	yerleştirin	ve	dikey	konumda	tutun.
-	Somunu	(1)	arka	tekerleğin	aksından	gevşetin	ve	gergideki	(2)	kilit	somununu	gevşetin	ve	ardından	vida
gergisini	gerektiği	gibi	sıkın.

20-30mm
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-	Zincir	çok	gevşekse	gergi	cıvatasını	sıkın.
-	Çok	sıkı	olması	durumunda	gergi	cıvatasını	gevşetin	ve	gevşetmek	için	tekerleği
kuvvetlice	ileri	geri	itin.
-	Gerginlik	doğru	olduğunda,	ince	bir	oturuş	için	her	iki	taraftaki	vidayı
sıkın	ve	makas	çubuğu	ve	külbütör	kısmındaki	ölçek	işaretlerini	hizalayın.
-	Somunu	(1)	arka	tekerleğin	aksından	ve	gergideki	(2)	kilit	somununu	her	iki	taraftan	sıkın.
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İletim	zincirinin	özellikleri:
520	Bağlantılar:	118.
Kontrol	noktaları	dizisi	kapandı.

Δ	Tehlike
Bir	bağlantı	kapatma	kullanan	bu	dize	perçinlenir,	bağlantı	kullanmayın	veya	açmayın,	zincir
düşebilir	ve	bir	accident.
To	bu	tür	bir	dizeyi	değiştirmek	için	özel	bir	araca	ihtiyacınız	var.	Perçinleyen	yanlış	bir
bağlantı	kapanması	gevşeyebilir	ve	kazaya	neden	olabilir.
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Lastiklerin	bakımı
Lastik	motosiklete	toprakla	bağlanır	ki	bu	çok	önemlidir.	Bazı	özellikler	veya	boyutlar
yanlış	lastik,	motosikletin	performansını	büyük	ölçüde	etkileyebilir.

Lastik	basınçları
-	Lastiklerin	yanlış	basınçları	lastik	ömrünü	kısaltabilir.
-	Lastiklerdeki	düşük	basınç	dönüşü	engelleyebilir	ve	aşınmayı	artırabilir.
-	Lastiklerdeki	yüksek	basınçlar,	zemine	temas	alanını	azaltarak
kaymayı	ve	kontrolü	kaybetmeyi	kolaylaştırabilir.
-	Yüksek	hızda	sürerken,	valf	lastiğin	merkezkaç	kuvveti	ile	açılma	eğilimindedir.	
Ani	hava	sızıntısını	önlemek	için,	valfe	dişli	olarak	monte	edilmiş	kauçuk	kaplı	bir	metal	kullanın
.
-	Hava	basıncı	ve	lastik	sıcaklığı	doğrudan	ilişkilidir.	Bu	nedenle
lastiklerin	hava	basıncının	ayarlanması,	lastiklerin	sıcaklığı
temelde	ortamınkiyle	aynı	olduğunda	soğukta	yapılmalıdır.

Δ	Tehlike
Yanlış	lastik	basıncı	lastiklerin	performansını	etkileyebilir	ve	hatta
kazaya	neden	olabilir.
Aşırı	yükleme,	lastiğin	arızalanmasına	neden	olarak	motosikletin
kontrolünü	kaybetmesine	neden	olabilir.
Lastik	basıncını	ayda	en	az	bir	kez	kontrol	edin.
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Lastik	basıncını	aşağıdaki	tabloda	gösterildiği	gibi	normal	sıcaklıkta	kontrol	edin:
Sürücü Sürücü	ve	yolcu

Ön	tekerlek 220KPA 250KPA
Arka	tekerlek 220KPA 250KPA

Lastiklerin	aşınma	sınırını	kontrol	edin
-	Lastiğin	yüzeyinde	aşınma	izi	var
.
-	Lastik	sırtının	aşınma	işareti
sınırına	ulaştığında	lastiği	kullanmayın.
-	Aşınma	işareti
,	lastiğin	kenarındaki,	bir	paket	şeklinde	drenaj	oluklarından
birinde	bulunan	TWI	işaretine	yakındır
ve	makyaj	yaptığınızda
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aşınmanın	kilometre	taşına	ulaştığı	anlamına	gelir	ve
lastiği	hemen	değiştirmeniz	gerekir.-	Çok	yıpranmış	bir	lastik,	motosikletin	kontrolünü	tıklamanıza	ve	kaybetmenize	neden	olabilir.

-	Lastiğin	sırtını	izin	verilen	minimum	derinliğe	kadar	aşındığında,	performansları
ve	aderansları	önemli	ölçüde	düşebilir.
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Tamir	lastiği
*	İç	lastiksiz	lastiği	(iç	lastiksiz)	küçük	bir	delik	için	onarmak	için	lastiği	çıkarın	ve	içine	bir
yama	yerleştirin.	Dış	kısmı	tamir	etmeyin,	çünkü	yüksek	hız	yamanın
merkezkaç	kuvveti	altında	kalkmasına	neden	olabilir.
*	Onarımdan	sonraki	ilk	24	saat	içinde	80	km/s'den	fazla	yuvarlanmayın.
*	Lastiğin	yan	duvar	tarafının	kırılması	veya	kopma	boyutunun	6	mm'yi	aşması	durumunda
lastik	kullanılamaz.
*	Lastiği	kontrol	edin.	Kırılma,	çatlak	veya	sürtünme	gibi	anormal	bölgeleriniz	varsa,
hemen	lastiği	değiştirmelisiniz.

Lastiği	değiştir
*	Lastiği,	farklı	boyutlarda	veya	maksimum	hız	ve	yükleme	oranlarına	sahip	başkaları	tarafından
değiştirmeyin
.
*	Lastiği	değiştirdikten	sonra	dinamik	bir	denge	sağlamalısınız.	Dengeli	bir	eksiklik
,	motosikletin	performansını	düşürebilir	ve	ayrıca	lastiğin	eşit	olmayan	şekilde	aşınmasına	neden	olabilir.
*	Lastik	üzerindeki	ok,	tekerleği	döndürdüğünüz	yuvarlanma	yönünü	gösterir.	Bu
,	ıslak	yollarda	kaymayı	önler,	tutuşu	artırır,	gürültüyü	azaltır	ve	aşınma	direncini	uzatır,	bunların	tümü
lastiğin	performansının	optimizasyonunu	etkiler.
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*	Önerilen	lastikler,	yol	eyaletlerinin	çoğunluğunun	taleplerini	karşılayan	test	ve	doğrulama	standartlarını
geçti
.	Test	edilmemiş	lastikler
,	uygunluğunu	ve	güvenliğini	garanti	edemez.
*	Tüpsüz	lastiğin	kenarı	ile	tekerleğin	jantı	arasındaki	teması	kapatmak	gerekir.
*	Hava	sızıntısını	önlemek	için,	hem	sökme	hem	de	tüpsüz	lastiklerin	montajı
olarak	aletlere	ve	özel	makinelere	ihtiyaçları	vardır.
*	Lastik,	gerekli	aletlere	ve	deneyime	sahip	oldukları	için	yalnızca	Yetkili	bir	Atölye	VOGE	tarafından
gerçekleştirilebilir
.
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Sigortalar
*	Bir	sigortayı	değiştirmeden	önce,	arızanın	nedenini	onaylayın	ve	önce
sorunların	çözümünü	gözden	geçirin.
*	Bu	model	sigortaları,	röleyi	ve	sigorta	kutusunu	birleştiren	bir	elektrik	kutusuna
böler
.
Sigortanın	özellikleri	ve	kullanımı	aşağıdadır.
-	Aracın	güç	sistemi	için	ana	sigorta	(30A).	
EFI	sistemi	ABS	Sistemine	ve	diğer	elektrik	yüklerine	giden	gücü	kontrol	eder.	
Alet	ve	ışık	paneli	de	pilin	şarj	devresine	dahil	edilmiştir.
Yedek	sigorta	30A	(sigorta	kutusunda	1	renk	yeşil).
-	ABS	sisteminin	(25A)	motoruna	giden	güç	kaynağı	için	sigorta.	
ABS	sisteminin	motorunun	gücünü	kontrol	eder.
-	Solenoid	valf	abs'nin	(15A)	güç	kaynağı	için	sigorta.	
ECU'ya	giden	gücü	kontrol	eder	ABS	sistemi.	Yedek	sigorta	15A	(sigorta
kutusunda	1	kırmızı	renk
).
-	İşaret	sisteminin	(15A)	güç	kaynağı	için	sigorta.	
Gösterge	panelinin,	lambaların,	kornanın,	dönüş	sinyallerinin,
yan	ayak	rölesinin	kortakorrientlerinin	ve	motor	çalıştırmasının	aydınlatmasını
kontrol	eder.	Yedek	sigorta	15A	(sigorta	kutusunda	1	renk
kırmızı).
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-	EFI	sistemine	(10A)	giden	güç	için	sigorta.	ECU	sistemine,
yakıt	enjeksiyonuna,	oksijen	sensörüne,	cánister'ın	solenoid	valfine,	yakıt	enjektörüne	ve	ateşleme
bobinine	giden	gücü	kontrol	eder.
Yedek	sigorta	10A	(sigorta	kutusunda	1	renk	mavi).
-	Fanın	güç	kaynağı	için	sigorta	(10A).	Fanın	gücünü	kontrol	eder.
Yedek	sigorta	10A	(sigorta	kutusunda	1	renk	mavi).
-	Pompanın	güç	kaynağı	için	sigorta	(10A).	Benzin	pompasının	gücünü	kontrol
eder.	Yedek	sigorta	10A	(sigorta	kutusunda	2	kırmızı	renk).

Bir	sigortayı	inceledikten	veya	değiştirdikten	sonra,	sigorta	kutusunun	kapağını	yerleştirin
veya	yağmurlu	bir	günde	veya	yıkamadan	sonra	elektrik	performansının	düşmesine	neden	olabilir.

Δ	Dikkat
Bir	sigorta	kısa	sürede	patlarsa,	elektrik	sisteminde	bir	arıza	olduğunu	gösterir.	Lütfen
derhal	Yetkili	tamirciniz	VOGE	ile	iletişime	geçin.

Δ	Tehlike
spesifik	olan	ve	tel	veya	alüminyumun	yerini	almayan	bir	sigortanın	kullanılması	gerekir	foil.
Do	motosikletin	ateşlenmesine	bile	yol	açabileceğinden,	köprü	yapmayın	veya	belirtilenden	farklı
sigortalar	kullanmayın
.
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Fren	balataları
Aşınma	minimum	limiti	aştığında	frenleme	gücünü	azaltabilir.	Bazı	durumlarda
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fren	sistemine	zarar	verebilirsiniz.	Fren	sisteminin	güvenilirliği	için,	balataların
minimum	sınırın	üzerindeki	aşınmasını	acele	etmeyin.
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Fren	balatalarını	değiştirin
Fren	balatalarını	başarılı	bir	şekilde	değiştirmek	için	tekerlekleri	çıkarmanız	gerekir,	bu
nedenle	onaylanmış	bir	Atölyeye	bu	işe	güvenmenizi	öneririz.
*	Arkadaki	gibi	öndeki	her	iki	fren	balatası	da	aynı	anda	değiştirilmelidir	(her	iki	pikap).	
Sadece	bir	hapı	değiştirmeniz	durumunda,	dengesiz	bir	frenlemeye	neden	olabilir	ve	bir	kazaya	neden
olabilir.	
Fren	balatalarını	çıkardığınızda	fren	kolunu	veya	fren	pedalını	çalıştırırsa
,	kaliperin	pistonlarının	geri	dönüşünü	ve	ayrıca	fren	hidroliği	sızıntısı	riskini	engelleyebilir.	Yağın	ve
kirin	balatalara	ve	fren	diskine	temas	etmesini	önleyin;	Meydana	gelmesi	durumunda	frenin	kaymasına	ve
fren	gücünün	düşmesine	neden	olabilir.

Δ	Tehlike
Fren	balatalarını	değiştirdikten	sonra,	kolu	ve	fren	pedalını	kontrol	edin,	fren	balataları
frene	sıkıca	bastırılır	disc.
In	ayrıca,	fren	kolunun	ve	fren	pedalının	serbest	oynatmanın	doğru	olup	olmadığını	kontrol	edin.
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Benzin	filtresini	değiştir
*	Filtre	benzini
,	bir	gaz	enjektörüne	geçişi	önlemek	için	yakıttaki	yabancı
maddeleri	filtreler.
*	Enjektör	benzininin	nozulu	son	derece
incedir	ve	kolayca	kilitlenebilir.	Enjektör
tıkalı	çalışmıyor	ve	motorun
bagajda	arızalanmasına	neden	oluyor.
Gerekirse	benzin	filtresini	zamana	göre	değiştirin.
-	Benzin	deposunu	çıkarın	ve	filtreyi
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motorun	hava	giriş	borusunun	sağında	göreceksiniz.
-	Filtre	benzininin	her	iki	tarafındaki	kelepçeyi
bir	tornavidayla	çıkarın.
-
Püskürtülen	benzinin	kelepçeyi	gaz	tüpündeki	basınçla
çıkarmasını	önlemek	için	yakıt	filtresinin	her	iki	ucunu
yumuşak	pamuklu	bir	bezle	sarın

.-	Benzin	filtresini	yenisiyle	değiştirin.	Yakıt	giriş	ve	çıkış	adreslerine	dikkat	edin
.
-	Montaj	işlemi	demontajın	tersidir.
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-	Filtreyi	çıkarırken	benzin	tüpündeki	artık	yakıt	sıçramalarını	pamuklu	bir	bezle	emdirin
.

Δ	Dikkat
Yakıt	filtresini	her	5.000	km'de	bir	değiştirin

Kullanılan	benzin	filtresini	çevreye	saygılı	bir	şekilde	atın.
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Ampulleri	değiştirin

*	Siz	ve	motosikletiniz	görüleceği	için	ışık	sinyali	vermeden	sürmek	tehlikelidir.	difficulty.
To	erimiş	bir	ışık	sinyalini	hızla	değiştirin.
Farların,	arka	farların,	fren	lambasının	ve	plakanın	lambalarının	tümü	LED	ışıklarla
kapatılmıştır.	Kırılma	durumunda,	bunları	yalnızca	Yetkili	bir	Atölye	VOGE	tarafından	değiştirebilirsiniz.
Kir,	özellikle	yağ,	ışık	sinyalinin	dışından	gelen	termal	radyasyonun	soğumasını	engelleyerek
ampulün	aşırı	ısınmasına	ve	erimesine	neden	olabilir.

Δ
Uyarı	Bir	ışık	sinyalini	kapattığınızda,	aynı	güç	derecesine	ve	özelliklere	sahip	yenisiyle	değiştirin
veya	devrede	aşırı	yüklenmeye	neden	olabilir	veya	ampulün	ömrünü	kısaltabilir.
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Motosikletin	depolanması	ve	temizlenmesi
Depolama
*	Motosikletin	uzun	süre	tutulması	gerektiğinde
,	bazı	bilgisayarlara	ve	özel	malzeme	teknolojilerine	ihtiyaç	duyan	özel	bir	bakım	gereklidir,	bu
nedenle	yukarıdaki	nedenlerden	dolayı	bu	işi	Yetkili	tamircinize	yaptırmanızı	öneririz.
·	Bu	işi	kendiniz	yapmak	istiyorsanız	aşağıdaki	yöntemi	uygulayın:

-	Yağı	değiştir.
-	Motora	nemli	hava	girmesini	önlemek	için	hava	filtresinin	hava	girişini	ve	susturucu	çıkışını	yeni
yağ	içeren	bir	bezle	kapattığınızdan	emin
olun.
-	Benzin	deposunu	boşaltın.
-	Pozitif	ve	negatif	terminallerdeki	oksitleyici	malzemeyi	temizlerken	pili	çıkarın	ve	yüzeyi	nötr
sabunla	yıkayın
.
-	Pili,	sıcaklığı	0'ın	üzerinde	olan	bir	odada	saklayın

veyaC.
-Lastikleri	önerilen	basınçlara	kadar	şişirin.
-	Motosikleti	iyice	yıkayın.
-	Kauçuk	parçalara	koruyucu	bir	madde	püskürtün.
-	Arabalar	için	balmumu	koruması	kullanarak	parçaları	son	kat	ile	kaplayın.
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-	Son	olarak,	motosikleti	bir	damla	bezle	örtün	ve	havalandırması	iyi	olan	kuru	bir	yerde	tutmak	için
kurulayın
.
Motosikletin	yeniden	kullanılması*	Motosikleti	iyice	temizleyin.

*	Hava	filtresinin	girişini	ve	susturucunun	çıkışını	kapatan	bezi	çıkarın.
*	Pili	takın.
*	Çizme	motosiklet

Δ	Dikkat
Pili	ayda	bir	kez	şarj	edin.

Motosikletin	korunması
·	Genel	olarak	motosikleti	kullanım	durumuna	göre	yıkayın,	mümkünse	motosikleti	temiz	ve	kuru	tutun
.
*	Motosikletin	yüzeyine	yapışan	kirleri	kuş	pisliği,	asfalt	ve	tuz	olarak	temizleyin.
*	Uzun	süre	doğrudan	güneş	ışığı	altında	park	etmek	mümkünse	motosikletin	koruyucu	kumaşını	kullanın
,	çünkü	bu	parçaların	renginin	solmasına	ve	yaşlanmasına	neden	olabilir.
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Motosikletin	temizlenmesi
*	Motosikleti	soğuk	suyla	yıkayın.
*	Motosikleti	yumuşak	bir	bez	ve	nötr	bir	temizleyici	ile	iyice	yıkayın.
*	Motosikleti	spreyle	yıkamayın.
*	Motosikleti	yüksek	basınçlı	suyla	yıkamayın.
*	Yağmurlu	günlerde	sürdükten	veya	yıkadıktan	sonra	farlarda	veya	dönüş	sinyallerinde	nem	olacaktır.	
Işıkları	bir	süre	açın	ve	nemi	alacaktır.

Δ	Tehlike
Islak	frenler	düşük	durma	gücüne	sahip	olabilir.	
Motosikleti	yıkadıktan	sonra	fren	sistemini	düşük	hızda	bırakmayı	deneyin	ve	çabuk	kurur.
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Modifikasyonlar	ve	aksesuarlar
Motosikletinizde	orijinal	serinin	parçalarını	ve	aksesuarlarını	kullanmanıza	izin	verir.
*	Atölye	Yetkili	voge'de	parça	ve	orijinal	aksesuarları	veya	diğer	ilgili	ürünleri	alın.	
Satıcı	uzmanınız	kurulum	ve	kullanım	konusunda	size	tavsiyelerde	bulunabilir.
·	VOGE,	VOGE	tarafından	üretilmeyen	ürünlerin	güvenliği,	kullanışlılığı	ve	uyumluluğundan	sorumlu
değildir.
*	Yetkili	olmayan	bileşenler	veya	aksesuarlar	herhangi	bir	sorumluluktan	muaf	olacaktır.
*	Diğer	orijinali	değiştirmeyi	amaçlayan	herhangi	bir	bileşen	yasalara	uygun	olmalıdır.	
Motosikletinizin	politikalara	ve	yasal	kurallara	uygun	olduğundan	emin	olun.

Δ	Tehlike
ECU	motosiklete	ve	bir	kazaya	zarar	verebileceğinden,	performansla	ilgili	bileşenlerin	yetkisiz	olarak
değiştirilmesi
.
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Motosikletin	özellikleri

Motosikletin	özellikleri
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Uzun	x	Geniş	x	Yüksek 1.365	mm'de	2.215	mm	x	840	mm	x

Dingil	mesafesi 1,450	mm

Koltuk	yüksekliği 810/830	mm

Yere	ışık 200mm

Kuru	ağırlık 196	kg

Yük	kapasitesi 150	kg

Maksimum	ağırlık 389	kg

Ön	tekerlekte	ağırlık 97	kg

Arka	tekerleğin	ağırlığı 99	kg

Maksimum	hız 170	km/h

Maksimum	eğim ≥35.

Yavaşlama	frenleme GB20073	ile	tanışın

Tüketim ≤4,4	lt	/	100	km

Tank	kapasitesi 17.6	lt

değiştirme
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Soğutma	kapasitesi 1.5	lt

Zincir	özellikleri 520U	x	118	bağlantılar

Süspansiyon/fren	Sistemi

ön	Süspansiyon Çatal	hidrolik	ters	41	mm	Hareket	150	mm

Arka	süspansiyon Amortisör	merkezi.	Rota	145	mm

Ön	jant 2.	50x19

Arka	jant 4.	25x17

Ön	lastik 110	/	80R19

Arka	lastik 150	/	70R17	lastikler

Ön	fren Çift	diskli,	298	mm,	kaliper	2	pistonlu	yüzer

Arka	fren Disk	240	mm,	kaliper	1	pistonlu	yüzer

abs Kilitlenme	önleyici	sistem	2	kanallı

Motor

Tipi	motor İkiz	/	sıvı	soğutmalı	/	silindir	başına	4	válvúlas	/	DOHC

Çap	x	inme 68	mm	x	68	mm

Yer 494	cc

Sıkıştırma	oranı 11,5:1
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Oyun	valfleri	girişi 0,16±0,03	mm

Oyun	valfleri	egzozu 0,27±0,03	mm

Bujinin	ayırma	elektrotları 0.8~0.9	mm	arasında

Fiş	tipi CPR8EA-9

Maksimum	güç 35	kW/8500	devir	/	dakika

Maksimum	tork 50,5	Nm/7,000	devir	/	dakika

Rejim	boşta 1.300±100	rpm

Şanzıman 6	vitesli

Debriyaj	tipi Banyo	yağında	birden	fazla	disk
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Motor	yağı	kapasitesi 2,5	l	(SAE	10W/40	–	SJ)

Sistem	gücü EFI	sistemi

Emisyonlar Euro	5

iletim	Sistemi

Rel.	birincil	iletim 2,029

Rel.	iletim	sonu 2,867

1.	hız 3,285
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2.	hız 2,105

3.	hız 1,600

4.	hız 1,300

5.	hız 1,150

6.	hız 1,043

Elektrik	sistemi
Aküsü 12V	10ah'nın	sohbeti
Deniz	Feneri	(Uzun	/	Kısa) 12	V	20	W	/	10	W
Pozisyon	ışığı	ön 12	V	7.2	W
Pozisyon	lambası	arka 12V	4,2	W
Fren	lambası 12	V	7	W
Aralıklı	cephe 12	V	1.5	W
Aralıklı	arka 12	V	1.5	W
Işık	kaydı 12V	0,6	W
Çalışanları	sigortalar 30A,	25A,	15A,	10A
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*	Periyodik	bakımın	her	noktasına	dikkat	edin	ve	bu	kılavuzu	sahibine	kesinlikle	uyguladığınızı	onaylayın
.
*	Masanızdaki	bakım,	motosikletinizin	normal	çalışması	durumunda	minimum	süreyi	temsil
eder.	Aşırı	koşullarda	bakım	aralıkları	daha	sık	olacaktır.
*	Yolculuğunuzda	kum	veya	çamur	olması	durumunda,	seyahatinizden	sonra	özel	bir	bakıma	ihtiyacınız
vardır.
*	Önerdiğimiz	bu	bakım,	Yetkili	bir	VOGE	Atölyesi	tarafından	yapılmalıdır.
Bakımın	ürettiği	atık	maddeler,	kullanılan	yağ	gibi
çevreye	saygılı	bir	şekilde	kirletmeden	silinir.
*	Doğru	onarım	parçaları	bakımın	anahtarıdır.	
Yedek	parçaların	kökeni	veya	kalitesinden	emin	değilseniz,	standart	bileşenler	VOGE	kullanmanızı
öneririz.	
Uygun	olmayan	bir	bakım	gelecekte	kazalara	neden	olabilir.
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Bakım	Planı
Her	periyodik	bakımın	detayları	aşağıdaki	tabloda	listelenmiştir.	Mil	cinsinden	ayarlanan	aralıklar
standart	kullanım	içindir.	Her	test	ve	bakım	aşağıdaki	tabloyu	izlemelidir.

Periyodik	Bakım	Tablosu	(1/3)
Öğeler Ara Km	x	1.000

Co
m
po
ne
nt
oluyor
-
l	m
ot
veya

1 5	10	15	20	25	30

Motor	yağı R R R R R R R

Yağ	filtresi	kartuşu R R R R R R R

Yağ	seviyesini	kontrol	etme İ İ İ İ İ İ İ

Tüpleri	kontrol	et	benzin İ İ İ İ İ İ İ

Yakıt	pompasını	kontrol	etme İ İ İ

Benzin	filtresi R R R R R R

Gaz	kelebeği	gövdesi C C

Soğutma	sıvısı	seviyesini	kontrol	etme İ İ İ İ İ İ İ

Soğutucu	Akışkan 2	yıl R

Hava	giriş	sistemini	kontrol	edin İ İ İ İ İ İ İ

doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru	doğru
doğru	doğru
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Periyodik	Bakım	Tablosu	(2/3)
Öğeler Ara Km	x	1.000

M
ot
veya

1 5	10	15	20	25	30

Vana	oyunu İ İ İ İ İ İ İ

Bujinin	elektrotlarının	ayrılması İ İ R İ İ R

Öğe	hava	filtresi İ C R C R C R

Gaz	kelebeği	çalışması -e -e -e -e -e -e R

Debriyajın	çalışması -e -e -e -e -e R -e

Co
m
po
ne
nt
oluyor
-e
içinde
gr
olarak
ar

Yatak	yönünün	yağlanmasını	ve	sıkılmasını	kontrol	edin İ L İ L İ L
Gres	tekerleklerini	ön/arka,	parmaklıkları,
yatakları	ve	taç	yuvasını	kontrol	edin L L L L L L

Kontrol	gres	pivotlar	ayakliklari	binici	/	yolcu L L L L L L

Yan	sehpanın	milinin	devir	sayısını	kontrol	etme L L L L L L

Kompr.	pedal	aksını,	fren	kollarını	ve	debriyajı	yağlayın L L L L L L

Yağlama	yatakları	bağlantıları	damperini	kontrol	edin L L L L L L

Gres	yatağı	salınım	kolunu	kontrol	edin L L L L L L

Zincirin	yağlanmasını	kontrol	etme -e -e -e R -e -e R
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Periyodik	Bakım	Tablosu	(3/3)
Öğeler Ara Km	x	1.000

Veya
tr
işletim	sistemi

1 5	10	15	20	25	30

Akü	voltajı İ İ İ İ İ İ İ

Sızdıran	hortumları	kontrol	edin İ İ İ İ İ İ İ

Fren	hidroliği 2	yıl İ İ İ İ İ İ İ

Seviye	fren	hidroliği İ İ İ İ İ İ İ

Fren	balataları	ön	/	arka İ İ İ R İ İ R
Push	button	ışık	fren	ön	/	arka İ İ İ İ İ İ İ
Buharlaşma	gazı	benzin	sisteminin	kontrol	edilmesi İ İ İ İ İ İ İ

Tüm	derzlerin	sıkılığını	kontrol	edin İ İ İ İ İ İ İ

Ön/arka	süspansiyonlarda	sızıntı	olup	olmadığını	kontrol	edin İ İ İ İ İ İ İ

Lastik	jantlarını/konuşmacılarını	kontrol	edin İ İ İ İ İ İ İ

EFSANE:
I:	İnceleme C:	Temiz R:	Değiştir L:	Yağlayın
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Derzlerin	sıkma	torkları	en	önemli	model	VOGE	DS525X
Hayır. Birlik Konu Miktar Sıkma	torku	(Nm)
1 Ön	tekerleğin	ekseni M18'in 1 75
2 Ön	tekerlek	aksını	kilitleyen	vidalar M8'in 2 18
3 Kelepçe,	ön	disk	ve	amortisör M8'in 4 32
4 Külbütör	mili	arka M14'ün 1 120
5 Motor	ve	çerçeve M10 6 45
6 Eklemler	arka	süspansiyon	(bağlantılar	büyük	ve

küçük,	kavşak	çerçevesi	ve	salınım	kolu)
M12 5 60

7 Arka	tekerleğin	aksı M20 1 95
8 Zincir	gergisinin	somunu M8'in 4 9	(ilk	ve	gergi)

22	(2	somun	arasında)
9 Adres	ekseninin	yuvasının	vidaları M8'in 6 18
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Elektrik	şeması
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Garanti	politikası	Voge

VOGE,	markanıza	ait	bir	motosikletin	alıcısına,	yetkili	satış	noktalarımızın
ücretsiz	olarak	tamir	edileceğini	veya	değiştirileceğini	ve	7/2021	tarihli	Kraliyet	Kanun	Hükmünde
Kararnamesi
hükümlerine	uygun	olarak,aracın	malzeme	ve/veya	montajdaki	bir	kusur	nedeniyle	arızalanan	herhangi
bir	parçasının	şartlara	göre	arızalanacağını	garanti
eder	ve	aşağıdaki	koşullar:

1.	Bu	sınırlı	garantinin	süresi,	satış	tarihinden	birinciye	kadar	ölçülen	36	aydır
kilometre	sınırı	olmayan,	yetkili	bir	satış	noktasının	sahibi.

2.	Her	bir	aracın	aşağıdaki	hususlara	ilişkin	garantisinden	muaf	tutulacaktır:
-e	doğru.	Aşağıdaki	hususları	takip	eden	bir	satış	noktası	yetkilisi	veya	onaylı	atölye	voge'sinde
muhafaza	edilmemiştirkullanım	kılavuzunda	belirtildiği	gibi	periyodik	bakım	programı.	Periyodik

incelemelerden	herhangi	birinin	ihmal	edilmesi,	aracınızın	garantisinin	tamamen
kaybolmasına
neden	olacaktır.b.	Yanlış	kullanımla	tahrif	edilmiş,	fabrika	özelliklerine	göre	değiştirilmiş	veya
yanlış	depolanmış.

c.	Suistimal,	ihmal,	hırsızlık,	hırsızlık,	yangın,	vandalizm,	kazaya	maruz	kalmış	veya
kullanım	kılavuzunda	belirtilen	talimatlarda	gösterildiği	gibi	tasarımlarından	farklı	bir	amaç
için
kullanılır.d.	VOGE	tarafından	önerilenden	başka	yakıt,	yağlayıcı	veya	sıvı	kullandıysanız.

e.	Kiralama,	rekabet,	iş,	eğlence	ve	diğer	amaçlar	için	tasarlanmıştır.
halka	açık	gösteriler.
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3.	Garanti	kapsamı	dışındadır:
-e	doğru.	Bakım,	temizlik	işlemlerinden	kaynaklanan	parça	ve	işçilik	ve

yağlayıcılar,
yağ	ve	hava	filtrelerindeki	değişiklikler,	yakıt	sistemi	temizliği,	karbon	birikmesi,
akü	bakımı	ve	zincirin	gerilmesi	gibi	kullanım	kılavuzunda	belirtilen	ayarlar.

b.	Sessiz,	akü,	debriyaj,	sistem	olarak	normal	aşınma	ve	yıpranmanın	neden	olduğu	hasar
tahrik,	bujiler,	ampuller,	zincirler,	dişliler	nihai	tahrik,	fren	balataları	ve
lastikler,	imalat	veya	montajda	bir	kusur	olduğunda	garanti	kapsamında	olmalarına	halel
getirmeksizin.

c.	Makul	bir	süre	sonra	yükü	desteklemeyen	herhangi	bir	pil
başlangıçtan	noktaya,	uygun	şekilde	muhafaza	edilmediği	(
plakaların	sülfatlanmasını	önlemek	için	periyodik	olarak	yüklü	form)	kabul	edilir	ve	garanti
kapsamı	dışındadır.d.	Yangın,	çarpışma,	kaza	veya	yanlış	bakımdan	kaynaklanan	hasarlar
(özellikle	düşük	yağ	seviyesi	ile	üretilenler	her	500	Km'de	bir	kontrol	edilmelidir).
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e.	Boya,	krom,	kauçuk	parçalar	veya	plastik	üzerinde	üretilen	korozyon	ve	hasarlaratmosferik	ajanların	etkisinin	bir	sonucu.
f.	Üretilmeyen	parçaların	veya	aksesuarların	montajından	kaynaklanan	hasarlar	veya

VOGE	tarafından	sağlanmıştır.
g.	Gürültü	veya	yağ	sızıntısı	gibi	doğal	fenomenler,	bunu	göz	önünde	bulundurarak

aracın	kalitesini,	işleyişini	veya	performansını	hiçbir	şekilde	etkilemez.
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h.	Oteller,	yemekler	gibi	maddi	veya	diğer	nitelikteki	her	türlü	tazminat,
bir	arıza	sonucu	oluşabilecek	nakliye,	vinç,	araba,	başka	bir	araç	vb
.

4.	Garanti	hizmeti	alabilmek	için	araç	sahibi	müdahale	talebinde	bulunacaktır.
voge'deki	satış	noktası	yetkilisine	veya	yetkili	bir	tamirciye	15	günü	geçmeyen	bir	süre	içinde
garanti	vermek,
aracı	getirmek	ve	aşağıdaki	belgeleri	sağlamak:-e	doğru.	Satış	faturası,	basılı	bir	satış	kaydı	veya	varsayılan	dolaşım	izninde

garantinin	geçerlilik	süresini	göstermek.
b.	Fabrika	tarafından	işaretlenmiş	bakım	planının	başarısını	gösteren	belgeler

kullanım	kılavuzunda	ve	bir	satış	noktası	yetkilisi	veya	yetkili	tamirci	VOGE	tarafından
gerçekleştirilir
.

Kullanım	Kılavuzu	Voge	525DSX

Mühürler	hakkında	yorumlar
İncelemeler,	gösterilen	mesafenin	100	milinden	önce	yapılmalıdır,	ancak	bir	önceki	incelemeden	en	geç	bir	yıl	sonra
yapılmalıdır.	İncelemeler,	herhangi	bir	garanti	talebi	için	zorunludur.

(*Hangisi	önce	gelirse)

Gözden	geçirmek	1.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Revizyon	5.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Revizyon	10.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

İnceleme	15.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı
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Revizyon	20.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Gözden	geçirmek	25000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Revizyon	30.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

35.000	km	gözden	geçirme
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı
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Gözden	geçirmek	40.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

45.000	km	gözden	geçirme
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Revizyon	50.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

55.000	km	gözden	geçirme
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı
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Gözden	geçirmek	60.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

Gözden	geçirmek	65.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

İnceleme	70.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı

İnceleme	75.000	km
Tarih
km:

İmza	ve	damga
Yetkili	satıcı




